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W i r  ü b e r  u n s

Liebe Kunden und Interessenten,

seit 1995 ist die ALDISPLAYS® GmbH der Komplettanbieter von Displaylösungen rund um den P.O.S. – bei uns finden Sie 
Systeme für Shop, Schaufenster, Filialausstattung, Messen und Promotion.

Seit einigen Jahren bieten wir zudem zahlreiche Produkte aus dem Digital Signage Bereich an. Auf den nachfolgenden  
Seiten erhalten Sie Informationen über unser Lieferprogramm. Wir liefern den Großteil unserer Produkte direkt ab Lager 
Köln. Gerne bieten wir aber auch individuelle Lösungen nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben an.

In unserem Katalog verzichten wir bewußt auf die breite Darstellung fertigungstechnischer Details – fragen Sie uns  
einfach nach den für Sie interessanten Produkten. Sie erhalten umgehend ein konkretes Angebot mit allen notwendigen 
Einzelheiten per E-Mail oder Fax. 

Auf unseren Internet-Seiten www.aldisplays.de, www.aldisplays.at und www.aldisplays.ch finden Sie bei jedem Produkt  
entsprechende Produktanfrage-Formulare - oder bestellen Sie doch direkt bequem in unseren Onlineshops!

Bei uns erwartet Sie Qualität, langjährige Erfahrung, Service und Flexibilität für Ihren Verkaufserfolg – und dies alles aus 
einer Hand!

Ihr ALDISPLAYS®-Team

ALDISPLAYS® 
Creative Teamplayer seit fast 25 Jahren
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B e r a t u n g

Kontakt,  Website & Shop 
Wir möchten Sie beraten

Der persönliche Kontakt ist uns besonders wichtig - unser creatives Team aus Displayspezialisten begleitet Sie persönlich  
von der Idee bis zur Umsetzung Ihres Werbekonzeptes. Wir verstehen uns als Fullservice-Partner für moderne POS-
Displays, Digital Signage und creative Werbesysteme! Ob Sie nun lieber anrufen, eine E-Mail schreiben, einen Rückruf  
anfordern oder live mit unserem Team chatten. Wir sind gerne für Sie da!

Website und Online-Shop - in unserem klar gegliederten 
und stets aktualisierten Shop können Sie in Ruhe stöbern 
und sich die Ideen holen, welche Ihr Unternehmen wer-
bewirksam unterstützen. Jedes Produkt ist hier genau  
beschrieben, bemaßt und bebildert. Bestellen Sie einfach 
online, rund um die Uhr!

In unserem Downloadbereich stehen Ihnen zu fast allen  
Artikeln genaue Produktbeschreibungen zur Verfügung. 
Bei Problemen mit dem Aufbau ihres Displays können wir  
Ihnen z.B. mit PDF-Aufbauanleitungen oder mit unseren 
Video-Aufbauanleitungen helfen. Selbstverständlich 
steht Ihnen unser gesamter Katalog auch als Download 
oder als Online-Blätterversion zur Verfügung.
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B e s t s e l l e r

Unsere Standardprodukte
für verschiedene Einsatzzwecke

Ob Klapprahmen, LED-Leuchtkästen und Leuchtsäulen,  
Kundenstopper, Prospektständer, Postersysteme,  
Schaukästen und Vitrinen, Roll-Up- und Bannerdisplays,  
verschiedene Beachflag-Systeme und vieles mehr.  
Bei uns erhalten Sie viele gängige Standardprodukte di-
rekt ab Lager - auch in großen Mengen.

Ihre individualisierten oder auch bedruckten Standard-
Produkte sind kurzfristig produziert. 
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I n d i v i d u e l l

Unsere Sonderanfertigungen
Wir produzieren nach Ihren Vorgaben

In Zusammenarbeit mit unseren namhaften Kunden ist 

eine Vielfalt von individuellen Sonderdisplays entstanden. 

Ob Theken- oder Bodendisplays für den Innenbereich 

oder auch Systeme für den Außenbereich - durch die 

zahlreichen, bisher von uns durchgeführten Projekte und 

realisierten Sonderdisplays, verfügen wir über eine große 

Anzahl unterschiedlichster Display-Lösungen. 

Weitere Beispiele finden Sie auf den Seiten 106-111.
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O u t d o o r

Außenwerbung
Vorteile und Funktion

Ob Hinweisbeschilderung, beleuchtete Fassadenwerbung, 
Werbepylon, Big Prints oder Fahnenmasten. Wir fertigen 
Ihre Außenwerbung individuell nach Ihren Vorstellungen.

Für den weltweit größten Möbelanbieter liefern wir z.B. das 
gesamte Outdoor-Communication-Konzept: von der Park-
platzbeschilderung bis hin zu Fassaden-Lifter-Systemen für 
großformatige Digitaldrucke.

Weitere Beispiele finden Sie auf den Seiten 98 - 103.
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Digital  Signage
Vorteile und Funktion

D i g i t a l  i n  d i e  Z u k u n f t

Digital Signage funktioniert, weil der Mensch auf seine Ur- 
instinkte vertraut. Registriert das Auge Bewegung, so  
möchte der Mensch wissen was sich dahinter verbirgt. 

Ist die Aufmerksamkeit erst einmal gewonnen, wird 
der Betrachter durch gezielt positionierten Content  
angesprochen. Dies macht, zusammen mit dem flexibel  
gesteuerten und auf Zielgruppen angepassten Inhalt, aus 
dem Digital Signage Display ein einzigartiges und starkes  
Werbemedium. Grundsätzlich wird in zwei Kategorien  
unterschieden: 

Am P.O.S (Point of Sale), wirkt Digital Signage direkt am 
Produkt umsatzsteigernd. Bespielt man einzelne Displays 
im Shop mit Imagebildern oder Filmen wirken sie marken-
bildend und imagefördernd.

Am P.O.I. (Point of Interest) können Sie eine Mischung aus 
Information und Werbung darstellen, die für den Aufstell-
ort die gewünschte Zielgruppe erreicht. 

Weitere Beispiele finden Sie auf den Seiten 46 - 55.
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Wenn nötig, bauen wir die Objekte in einen kompletten 3D Raum oder in eine reale Aufnahme ein. Je nach Aufwand kann 
man so wahrnehmen, ob und wie sich die Objekte in die vorhandene Architektur einfügen.

Am Anfang steht immer die Idee. Zusammen mit Ihnen  
entwickeln wir Displays, die perfekt auf Sie zugeschnitten 
sind. Funktionalität ist dabei genauso wichtig wie Design 
und Wirtschaftlichkeit. 

Je nach Budget entwickeln wir mit Ihnen IHR Display  
gemäß Ihrer CI und Ihrem Geldbeutel - auch bei kleineren 
Stückzahlen. Sprechen Sie uns einfach an!

Im Mittelpunkt steht „Ihr Produkt“. Zur  
Absatzsteigerung und Verkaufsförderung 
versuchen wir schon bei der Ideenfindung, 
Ihr Produkt ins rechte Licht zu rücken. 

I d e e n s c h m i e d e

Hierbei helfen uns natürlich modernste 3D Visualisierungen, die Ihnen photorealistisch die möglichen Ausführungen  
vermitteln und so zur Entscheidungsfindung beitragen.

Ihr Produkt -  unsere Display-Idee 
Gemeinsam mit dem Kunden zum Ziel
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Die hier gezeigten Abbildungen zeigen die Designentwürfe  
als 2D Maßskizze und 3D Entwurf sowie das jeweils pro-
duzierte Display aus der „Meisterstück“-Serie unseres 
langjährigen Kunden KALDEWEI.

Für die BARMER haben wir u.a. eine Schaufensterdekoration aus No-Frame in Verbindung mit Standardrahmen aus  
unserem Lagerprogramm entworfen und umgesetzt. Ein Beispiel für die Symbiose von Sonder- und Standard-Displays.

Wie auf dem linken Bild zu sehen, erlaubt uns diese Vorgehensweise, einen  
Eindruck über die Beleuchtungswirkung einzelner Displays zu vermitteln - gerade 
in Verbindung mit vorhandenen Shopsystemen eine unschätzbare Hilfe.

Anhand nebenstehender Bilder einer  
Vitrine unseres Kunden STEINER kann 
man den Detailgrad und die wirklich-
keitsnahe Anmutung der 3D Illustration 
(links) im direkten Vergleich zum fertigen 
Display (rechts) dank komplexer Echt-
lichtberechnungen sehr gut erkennen. 

Design und Visual isierung
3D-Illustrationen made by ALDISPLAYS®

D e s i g n
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R e f e r e n z e n

Weitere Referenzkunden:
ADAC München, Aldi, Allianz, Aral, Audi, Avanti International, Deutsche Avia Mineralöl-GmbH, AXA Versicherung, Babor, 
Bank Austria, Barmenia, Barmer Ersatzkasse, Bawag/PSK, Bayer, Bitburger Brauerei, BMW, Bosch, Bridgestone, Campina,  
Carlsberg, Carl Zeiss,Casino Austria, Chocolat Frey, Citroen, Coca-Cola, Conoco/JET, Continental, DaimlerChrysler, Deutsche 
Bahn, DKV, Donau Versicherung, Ecolab, EnBW, EON, Escada, ESSILOR, Eudora, Feldschlößchen, Fiat, Gothaer, Hellweg  
Baumärkte, Holsten Brauerei, HUKCoburg, Hutchison 3G, HVB Bank, Hyundai, IKEA, Intel, Jever, Johnson Controls,  
Kaldewei, Kamps, KIA Austria, Kölner Sportstätten GmbH, Konica/Minolta, Kraft Jacobs, LBS, Lindt, Lotto Hamburg, Lotto Berlin,  
L’ Oréal, LIDL, Lufthansa, Marionnaud, McDonald´s, Merten, Microsoft, Mobilkom, Mövenpick, M-NET, Nestlé-Schöller,  
Niedermeyer, Nissan, Nokia, Norma, OKI, Opel, Panasonic, Pandora, Peugeot, POLO, Porsche, Postbank Finanzberatung AG,  
RATIONAL  AG, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Rewe, Runners Point, RWE, SABO, Scania, Schneider Electric,  
Schuberth Head Protection, Sebamed, Shell, Siemens, SpardaBank West, Sparkasse, Starbucks, Steiner-Optik, Subaru,  
T-Mobile Austria, Toshiba,Total Deutschland, Unilever, Vodafone, Volksbanken/Raiffeisenbanken, Versatel, Volvo, weinor,  
Wella, Weltbild, Wiener Gebietskrankenkasse, Wiener Linien, Wüstenrot, Xerox Austria... 
Und viele andere mehr!

Die abgebildeten Beispiele zeigen die Entwicklung von 
POS-Displays für die RATIONAL AG – von der Idee 
zum 3D-Entwurf, erste Musterproduktion bis hin zum  
Prototypen und der Serienfertigung.

Wir zeichnen uns nicht nur durch die schnelle 
Lieferung von preisgünstigen Standard- 
produkten direkt ab Lager aus – eine  
unserer weiteren Stärken liegt, wie die  
folgenden Beispiele zeigen, in der Entwick-
lung und Produktion kundenindividueller  
Display-Lösungen.

Unsere namhafte Kunden
Von „A“ wie ADAC bis „X“ wie Xerox
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Plakatrahmen: Seiten 12-18 Vitrinen: Seiten 64-65

Postersysteme: Seiten 19-21 Bannerdisplays/Roll-Up:  Seiten 66-69

Kundenstopper: Seiten 22-29 Beachflags: Seiten 70-71

Infoständer: Seiten 30-31 Promotion-Theken: Seiten 72-77

Prospektständer: Seiten 32-35 Faltdisplays/Messewände: Seiten 78-85

Flyerständer: Seiten 36-39 Textilspannrahmen: Seiten 86-91

Leuchtkästen: Seiten 40-43 Kartondisplays: Seite 92-93

Leuchtsäulen: Seiten 44-45 BigPrints/Digitaldruck: Seiten 94-97

Digital Signage: Seiten 46-55 Außenwerbung: Seiten 98-103

Schaukästen: Seiten 56-59 Shop-Systeme: Seiten 104-105

Whiteboards/Flipcharts: Seiten 60-61 Sonderdisplays: Seite 106-111

Holzdisplays: Seiten 62-63

I n h a l t

Impressum 
© 2019 ALDISPLAYS® GmbH, Köln
Nachdruck nur mit Genehmigung der ALDISPLAYS® GmbH – technische Änderungen vorbehalten.

Unsere Produktgruppen
Von „P“ wie Plakatrahmen bis „S“ wie Sonderdisplays
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Anwendungsbeispiele

20er Profil Gehrung

25er Profil Gehrung

25er Profil Rondo

32er Profil Gehrung

32er Profil Rondo

45er Profil Gehrung

15er Profil Gehrung

P l a k a t r a h m e n

Aluminium-Klapprahmen
Unser Bestseller - z.B. für Werbeplakate und Ankündigungen
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Acryl-Standfüße für 32er Profil

Deckenmontage (Drahtseil)Deckenmontage (Nylon)

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 50/70 500 x 700 mm

Posterformat 70/100 700 x 1.000 mm

Siebdruck oder Aufkleber Wandmontage-Set 

15er-Profil 

Zubehör

Profi le und Ecklösungen

Standard-Formate kurzfristig ab Lager lieferbar. 
Sonderformate bieten wir auf Anfrage an.

P l a k a t r a h m e n

Vielseitiger Einsatzzweck im Innenbereich

Für Werbeplakate in Einzelhandelsgeschäften 

Für Aktionsangebote oder Poster an der Bürowand

Oder Flucht- und Rettungspläne in Hotels, etc.

Verschiedene Oberprofile ab Lager lieferbar 

Klapprahmen mit silber eloxiertem Oberprofil

Stabile Kunststoffrückwand

UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie

4 Montagebohrungen im Unterprofil

Diverses Zubehör ist separat erhältlich

20er-Profil 25er-Profil 

32er-Profil 45er-Profil Eckverbindung 25er Eckverbindung 32er 
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Wandmontage-Set Profilöffner32er-Profil 

50er Profil Gehrung

30er Profil Gehrung

Zubehör,  Profi le und Ecklösungen

32er Profil Gehrung

20er Profil Gehrung

20er-Profil 

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 50/70 500 x 700 mm

Posterformat 70/100 700 x 1.000 mm

Alle Standard-Formate sind auch in großen 
Mengen kurzfristig ab Lager lieferbar. 

Andere Formate, Ausführungen (z.B. doppelseitig) 
und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

Aluminium-Klapprahmen -  Safety 
Spezielle Oberprofile machen eine unbefugte Öffnung nahezu unmöglich

P l a k a t r a h m e n

Vielseitiger Einsatzzweck im Innenbereich

Spezielle Form der Oberprofile 

Unbefugte Öffnung nahezu unmöglich

Plakatwechsel mit Hilfe eines Profilöffners

Klapprahmen mit silber eloxiertem Oberprofil

Stabile Kunststoffrückwand

UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie

4 Montagebohrungen im Unterprofil

20er Profil für kleinere Plakatformate

32er Profil auch für Großflächen

Diverses Zubehör ist separat erhältlich
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Anwendungsbeispiele

Alle Standard-Formate sind auch in großen 
Mengen kurzfristig ab Lager lieferbar.  

Andere Formate und Farben sind bei größerer 
Auflage erhältlich!

Fenster-Klapprahmen 
Die selbstklebende Lösung für Ihre Werbung im Schaufenster

P l a k a t r a h m e n

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 50/70 500 x 700 mm

Posterformat 70/100 700 x 1.000 mm

Für den Einsatz an Schaufenstern und Glasscheiben

Poster sind beidseitig sichtbar

Montageklebeband auf der Unterseite der Profile

Aluminium-Klapprahmen mit 25er Oberprofil

Inklusive Blendrahmen für Fensteraußenseite

Oberprofil und Blendprofile silber eloxiert

UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie

25er Profil Gehrung
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25er Profil Klappmechanismus Wandmontage-Set Deckenmontageset 

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm 

Posterformat 50/70 500 x 700 mm

Posterformat 70/100 700 x 1.000 mm

Alle Standard-Formate sind auch in großen 
Mengen kurzfristig lieferbar. Andere Formate und 

Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

B1
DIN41

Anwendungsbeispiele

Aluminium-Klapprahmen -  B1 
Dank Stahl-Rückwand und APET Schutzfolie B1 zertifiziert

P l a k a t r a h m e n

Ideal für öffentliche Gebäude - z.B. Schulen, Ämter, etc.

Für Bereiche mit hohen Brandschutzanforderungen

B1 - brandschutzzertifiziert nach DIN4102

Aluminium-Klapprahmen mit 25er Oberprofil

Stabile, verzinkte Stahl-Rückwand

UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie aus APET

4 Montagebohrungen im Unterprofil

Diverses Zubehör ist separat erhältlich
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Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 (Querformat) 210 x 297 mm

DIN A3 (Querformat) 297 x 420 mm

Andere Formate, Ausführungen und Farben  
sind bei größerer Auflage erhältlich!

Andere Formate, Ausführungen und Farben  
sind bei größerer Auflage erhältlich!

Anwendungsbeispiele

Sl ide-In Rahmen 
Einschubrahmen aus Aluminium für doppelseitige Nutzung

Infotopper 
Einschubrahmen - z.B. für Zapfsäulen

P l a k a t r a h m e n

Doppelseitiger Einschubrahmen zur Deckenmontage

Silber-eloxiertes Aluminium-Profil

2 x UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie

Deckenmontage-Zubehör separat erhältlich

Doppelseitiger, wetterfester Werbeträger

Ideal für den Einsatz auf Zapfsäulen an Tankstellen

Silber-eloxiertes Aluminium–Einschub-Profil

Dichtgummi zum Schutz gegen Feuchtigkeit

2 x UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie
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Zubehör

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 50/70 500 x 700 mm

Posterformat 70/100 700 x 1.000 mm

Aluminium-Klapprahmen -  farbig 
Unser Klassiker - nun auch in fünf verschiedenen Farbtönen lieferbar

P l a k a t r a h m e n

Deckenmontage-Sets Siebdruck oder Aufkleber Wandmontage-Set 

Vielseitiger Einsatzzweck im Innenbereich

In 5 verschiedenen Farben ab Lager lieferbar 

Blau (RAL 5010), Rot (RAL3020), Schwarz (RAL9005)

Weiß (RAL 9003) und Gold (EV3)

Aluminium-Klapprahmen mit 25er Oberprofil

Stabile Kunststoffrückwand

UV-stabilisierte Antireflex-Schutzfolie

4 Montagebohrungen im Unterprofil

Diverses Zubehör ist separat erhältlich
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Haftsauger (2er Set) 

Zubehör

Standard-Plakatformat: Profillänge:

DIN A4 Hochformat 215 mm

DIN A4 Quer-/DIN A3 Hochformat 305 mm

DIN A3 Quer-/DIN A2 Hochformat 425 mm

500 x 700 mm Hochformat 505 mm

DIN A2 Quer-/DIN A1 Hochformat 600 mm

700 x 1.000 mm Hochformat 705 mm

DIN A1 Quer-/DIN A0 Hochformat 845 mm

700 x 1.000 mm Querformat 1.005 mm

DIN A0 Querformat 1.195 mm

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

Posterformat 50/70 500 x 700 mm

Posterformat 70/100 700 x 1.000 mm

Poster-Snap 
Klemmleisten-Set auch für doppelseitige Nutzung

Spannrahmen 
Kostengünstige und leichte Plakatpräsentation

P o s t e r s y s t e m e

Deckenmontage (Drahtseil)Deckenmontage (Nylon)

Vielseitiger Einsatzzweck im Innenbereich

Klemmleisten Set aus silber eloxiertem Aluminium

Inkl. Kautschukband für guten Halt der Poster

Obere Leiste mit 2 verschiebbaren Aufhänge-Ösen

Spannrahmen - auch für doppelseitige Plakate

Aluminium-Profile (silber eloxiert)

Eckverbinder mit integrierten Plakathaltern

Ein Profil inkl. zwei verschiebbaren Aufhängeösen



20

Boden/Decke-SpannsetDrahtseil-Deckenabhängung Drahtseil-Wandbefestigung

Zubehör

Alle Drahtseilsystem-Beispiele sind  

mit allen Montage-Sets lieferbar. 

Selbstverständlich bieten wir auf Anfrage auch gerne 

IHR individuell zusammengestelltes  System an!
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Detai ls

Drahtsei lsystem Acryl 
Display System mit Acryltaschen für den Einsatz in Schaufenstern

P o s t e r s y s t e m e

Individuell zusammenstellbares Display-System

Einsatz in Schaufenstern von Reisebüros, Banken,  
Versicherungsbüros, Autohäusern, etc.

Verschiedene Montagemöglichkeiten: Wandmontage, 
Deckenabhängung oder Boden/Decke-Spannset

Acryltaschen in den Formaten DIN A4 bis DIN A0

Acryltaschenhalter aus Aluminium
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Acryltaschenhalter beidseitigAcryltaschenhalter einseitig

Zubehör

Beschreibung/Set: Bestückung:

Set 1: A4H 4 x A4 Hochformat

Set 2: A4Q 5 x A4 Querformat

Set 3: A3H 3 x A3 Hochformat

Set 4: A3Q 4 x A3 Querformat

Set 5: A2H 2 x A2 Hochformat

Set 6: A1H 1 x A1 Hochformat

Set 7: A0H 1 x A0 Hochformat

Drahtseilsysteme: Beispiele/Standard

Beschreibung/Set Inhalt

Set 1: Boden/Decke-Spannset
2 x Drahtseil (à 4 Meter) 

 4 x Halterung (Boden/Decke)

Set 2: Wandmontageset
2 x Drahtseil (à 4 Meter) 

 4 x Halterung (Wand) 

Set 3: Deckenabhängung
2 x Drahtseil (à 4 Meter) 

 2 x Halterung (Decke)

Montage Sets ( individuell wählbar)

Standardformate: Außenmaße:

DIN A4 Hochformat 254 x 300 x 5 mm

DIN A4 Querformat 341 x 213 x 5 mm

DIN A3 Hochformat 341 x 423 x 5 mm

DIN A3 Querformat 464 x 300 x 5 mm

DIN A2 Hochformat 464 x 598 x 5 mm

DIN A1 Hochformat 638 x 845 x 5 mm

DIN A0 Hochformat 885 x 1193 x 5 mm

Acryltaschen-Formate

Acryltaschen hoch/quer

P o s t e r s y s t e m e
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Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 70/100 700 x 1.000 mm

Anwendungsbeispiele

Alle Standard-Formate sind kurzfristig ab Lager 

lieferbar. Andere Formate und Farben sind 

bei größerer Auflage erhältlich!

Outdoor Classic 
Der Klassiker - jeder kennt ihn, jeder braucht ihn

K u n d e n s t o p p e r

Stabiles Aluminium-Standgestell (25/25 Vierkantrohr)

Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert) 

Jeweils mit UV-stabilisierter Antireflex-Schutzfolie

32er Profil Gehrung oder verchromte Rondoecken 

Stabile, verzinkte Stahlrückwand

Unterprofile mit Wasserablauflöchern

Schwere Ausführung für hohe Standfestigkeit (ca. 9 kg) 

Topschild und Prospektkorb sind separat erhältlich

ProspektkorbTopschild mit Halterung
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Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 594 x 841 mm

Wasserdicht 
Unser Klassiker – in wasserdichter Ausführung

Indoor 
Unser Leichtgewicht – nur für den Innenbereich 

K u n d e n s t o p p e r

Stabiles Aluminium-Standgestell (25/25 Vierkantrohr)

Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert) 

Antireflex-Schutzfolientaschen (mit Gummidichtung)

34er Klapprahmen-Profil auf Gehrung; 

Stabile, verzinkte Stahlrückwand

Unterprofile mit Wasserablauflöchern

Schwere Ausführung für hohe Standfestigkeit (ca. 9,5 kg) 

Topschild und Prospektkorb sind separat erhältlich

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 (ab 10 Stück lieferbar) 841 x 1.189 mm

Vielseitiger Einsatzzweck im Innenbereich

Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert) 

Jeweils mit UV-stabilisierter Antireflex-Schutzfolie

Oberprofil 25er Profil mit verchromten Rondoecken 

Stabile, Kunststoff-Rückwand

Prospektkorb ist separat erhältlich

ProspektkorbTopschild mit Halterung

Prospektkorb
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Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 70 x 100 700 x 1.000 mm

Anwendungsbeispiele

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

PREMIUM 
Bewährte Ausführung - wechselbares Topschild

K u n d e n s t o p p e r

Stabiles Aluminium-Standgestell (25/25 Vierkantrohr)

Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert) 

Antireflex-Schutzfolientaschen (mit Gummidichtung)

Klapprahmen mit 35er Profil auf Gehrung 

Stabile, verzinkte Stahlrückwand

Unterprofile mit Wasserablauflöchern

Lieferbar mit oder ohne Topperaufsatz

Topperaufsatz auch inkl. individuellem Druck lieferbar
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Anwendungsbeispiele

Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 594 x 841 mm

Ab 10 Stück Mindestauflage lieferbar! 

Andere Formate sind bei größerer  

Auflage erhältlich!

PREMIUM II 
Individuelle Anfertigung nach Ihren Wünschen

K u n d e n s t o p p e r

Stabiles Aluminium-Standgestell (Vierkantrohr)

Individuelle RAL-Farbe und Logo-Druck

Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (nach RAL) 

Antireflex-Schutzfolientaschen (mit Gummidichtung)

Klapprahmen mit 35er Profil auf Gehrung 

Stabile, verzinkte Stahlrückwand

Unterprofile mit Wasserablauflöchern
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Anwendungsbeispiele

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

70/100 700 x 1.000 mm

Swing-Master PREMIUM 
Für Ihre Plakatpräsentation an exponierter Stelle

K u n d e n s t o p p e r

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Robuster Kundenstopper mit Kunststoff-Fußteil

Rollbares Fußteil - mit Wasser oder Sand befüllbar

Oberteil mit Schwingfedern am Fußteil verbunden

Beidseitiger Klapprahmen mit 40er Profil

Gekantete, UV-stabilisierte Antireflexschutzfolien

Stabile, schlagfeste HKP-Rückwände

Klapprahmen-Unterprofile mit Wasserablauflöchern

Perfekt geeignet für die Poster-Präsentation an der    
Küste , an Tankstellen oder anderen exponierten Lagen
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Anwendungsbeispiele

Swing-Master ECO 
Unsere preiswerte Variante mit befüllbarem Kunststoff-Fußteil

K u n d e n s t o p p e r

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

70/100 700 x 1.000 mm

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Preiswerter Kundenstopper mit Kunststoff-Fußteil

Rollbares Fußteil - mit Wasser oder Sand befüllbar

Oberteil mit Schwingfedern am Fußteil verbunden

Beidseitiger Klapprahmen mit 38er Profil

Gekantete, UV-stabilisierte Antireflexschutzfolien

Stabile, schlagfeste HKP-Rückwände

Lieferbar in silber/grau oder schwarz

Perfekt geeignet für die Poster-Präsentation an der    
Küste , an Tankstellen oder anderen exponierten Lagen
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Anwendungsbeispiele

TOPPER 
Unser Klassiker – auch mit fest vernietetem Topschild

K u n d e n s t o p p e r

Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 594 x 841 mm

Stabiles Aluminium-Standgestell (25/25 Vierkantrohr)

Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert) 

Antireflex-Schutzfolientaschen (mit Gummidichtung)

34er Klapprahmen-Profil auf Gehrung 

Stabile, verzinkte Stahlrückwand

Unterprofile mit Wasserablauflöchern

Fest montiertes Topschild aus pulverbeschichtetem Stahl  

Topschild wird mit Ihrem individuellen Druck geliefert

Ab 10 Stück Mindestauflage lieferbar! 

Andere Formate und Farben sind bei  

größerer Auflage erhältlich!
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Anwendungsbeispiele

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Swingo ECO 
Bewährtes Produkt in optimierter Ausführung

Sonderformate, weitere 

Ausführungen und Farben 

sind bei größerer Auflage 

erhältlich! 

Auf Wunsch bieten wir  

auch die Produktion  

von hochwertigen  

Digitaldrucken an.  

 

Fragen Sie uns danach! 

K u n d e n s t o p p e r

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

70/100 700 x 1.000 mm

Kundenstopper mit extra langen Auslegerfüßen

Oberteil mit Schwingfedern am Fußteil verbunden

Beidseitiger Klapprahmen mit 40er Profil

Gekantete UV-stabilisierte Antireflexschutzfolien

Stabile, schlagfeste HKP-Rückwände

Perfekt geeignet für die Poster-Präsentation an der    
Küste, an Tankstellen oder anderen exponierten Lagen
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Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Anwendungsbeispiele

Einlegeformat Klapprahmen: Breite x Höhe:

DIN A1 Hochformat 594 x 841 mm

Ell ipse KOMBI 
Bewährtes Produkt in neuem Design

I n f o s t ä n d e r

Kombination aus Plakat- und Prospektpräsentation

Ein- und doppelseitig in DIN A1 lieferbar 

Silber eloxierter Klapprahmen, 25er Profil Gehrung

Zwei Auslegerfüße (50 cm), Gesamthöhe 180 cm

Optional: Metallablage für 3 x DIN A4 Prospekte
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Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 Hochformat 594 x 841 mm

MONO 
Die neue Alternative zum Ellipse-Kombi

I n f o s t ä n d e r

Rechteckige, silberne Bodenplatte (500 x 425 mm)

Aluminium-Profil mit Aufnahme für Klapprahmen

Silber eloxierter Klapprahmen, 25er Profil Gehrung

Ein- und doppelseitig in DIN A1 lieferbar 

Optional: Metallablage für 3 x DIN A4 Prospekte

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 Hoch-/Querformat 210 x 297 mm

DIN A3 Hoch-/Querformat 297 x 420 mm

Menü-Board 
Unser Infoständer - in zwei Formaten lieferbar

Im Hoch- oder Querformat einsetzbar!

Rechteckige, silberne Bodenplatte (300 x 250 mm)

Aluminium-Profil mit Aufnahme für Klapprahmen

Silber eloxierter Klapprahmen, 25er Profil Rondo

Verwendung im Hoch- oder Querformat möglich

Passend für Posterformate DIN A3 und DIN A4
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El l ipse 
Prospektständer mit Topschild in zwei Varianten

Topschild-Ausführung: Breite x Höhe:

Kunststoff-Topschild (Einlegeformat) 640 x 160 mm

Klapprahmen-Topschild (Einlegeformat) 610 x 210 mm

Andere Ausführungen, 

Farben und individuelle 

Formate sind bei größeren 

Auflagen erhältlich! Gerne 

beraten wir Sie auch tele-

fonisch und erarbeiten mit 

Ihnen IHR Display.

Fordern Sie uns!

P r o s p e k t s t ä n d e r

Anwendungsbeispiele

Prospektständer mit vier Ablagen und Topschild

Ein- und doppelseitig lieferbar 

Metallablagen passend für 3 x DIN A4 Prospekte

Zwei Auslegerfüße (50 cm), Gesamthöhe ca. 190 cm

Mit Klapprahmen- oder Forex-Topschild lieferbar

Optional erhältlich - Digitaldruck für Topschild
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P r o s p e k t s t ä n d e r

DESIGN 
In zwei Varianten lieferbar - freistehend oder zur Wandmontage

Der Bodenständer ist einseitig und 

doppelseitig lieferbar!

Andere Ausführungen, 

Farben und individuelle 

Formate sind bei größeren 

Auflagen erhältlich! Gerne 

beraten wir Sie auch tele-

fonisch und erarbeiten mit 

Ihnen IHR Display.

Fordern Sie uns!

Anwendungsbeispiele

Gesamtmaße Breite x Höhe x Tiefe:

DESIGN - Bodenständer 370 x 1.674 x 417 mm

DESIGN - Wandmodell 328 x 1.660 x 219 mm

Prospektständer mit vier Ablagen und Topschild

Lieferbar als Bodenständer oder für die Wandmontage

4 Metallablagen passend für je 1 x DIN A4 Prospekte

Bodenständer mit stabiler Bodenplatte (370 x 417 mm)

Optional erhältlich - Digitaldruck für Topschild



34

Zick-Zack -  faltbar 
Interessante Optik, schneller Aufbau

PREMIUM - faltbar 
Blitzschnell aus der Tasche gezaubert

P r o s p e k t s t ä n d e r

Faltbarer Prospektständer in Zick-Zack Form

Aluminium-Konstruktion mit Schraubverbindung

Fußteil mit 4 Gummifüßen für festen Stand

5 Ablagen für jeweils 1 x DIN A4 Hochformat 

Inklusive gepolstertem Transportkoffer  

Faltbarer Prospektständer in der Premium-Variante

Aluminium-Konstruktion mit 4 Acryl-Fächern

Fußteil aus silber lackiertem MDF

4 Ablagen für jeweils 1 x A4 oder 2 x A4 Hochformat 

Optional: Transporttasche mit verstellbarem Tragegurt

Anwendungsbeispiele
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PREMIUM - faltbar 
Blitzschnell aus der Tasche gezaubert

P r o s p e k t s t ä n d e r

Zick-Zack 
Die feststehende Zick-Zack-Variante

Boden-Prospektständer in Zick-Zack Form

Aluminium-Konstruktion mit Schraubverbindung

Bodenplatte mit Gummifüßen für festen Stand

6 Ablagen für DIN A4 Hochformat 

Auslieferung erfolgt fertig montiert  

Andere Ausführungen, Farben 
und individuelle Formate  

sind bei größeren Auflagen 
erhältlich! Gerne beraten wir 

Sie auch telefonisch und  
erarbeiten mit Ihnen IHR 
Display. Fordern Sie uns!

NEU - Prospekt-Infoständer für 1 x DIN A4

Silberfarbene Bodenplatte (300 x 250 mm)

Aluminium-Profil mit Aufnahme für Klapprahmen

1 x Metallablage für DIN A4 Hochformat 

Auslieferung erfolgt demontiert  

Prospekt-Infoständer 
Die Prospektständer-Variante für 1 x DIN A4

Anwendungsbeispiele
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Einzel-Tischständer 
Der Bestseller für Ihre Prospekte

F l y e r s t ä n d e r

Visitenkartenhalter aus glasklarem Polystyrol

Lieferbar als einfache- oder mehrfache Variante

Visitenkartenfach mit ca. 15 mm Fülltiefe

Einzel-Tischständer aus glasklarem Polystyrol

Lieferbar in DIN Lang, DIN A5 und DIN A4

Prospektfach mit ca. 30 mm Fülltiefe

Wand-/Tischständer aus glasklarem Polystyrol

Lieferbar in DIN Lang, DIN A5 und DIN A4

Inklusive Adapter zur Nutzung als Tischständer

2 Schlüssellochbohrungen zur Wandbefestigung

Prospektfach mit ca. 30 mm Fülltiefe

Dispenser aus Polystyrol für den Außenbereich

Lieferbar in DIN Lang, DIN A5 und DIN A4

Deckel als Schutz für Ihre Flyer und Prospekte

2 Schlüssellochbohrungen zur Wandbefestigung

Prospektfach mit ca. 30 mm Fülltiefe

Visitenkartenhalter
Verschiedene Varianten für Ihre Visitenkarten

Wand-/Tischständer 
Ein Produkt für zwei Einsatzzwecke

Outdoor 
Für ihre Prospektpräsentation im Außenbereich
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Mehrfach-Tischständer 
Tischständer aus glasklarem Polystyrol für die Mehrfach-Präsentation

F l y e r s t ä n d e r

4-fach Tischständer aus glasklarem Polystyrol

Prospektfächer DIN Lang, jeweils ca. 30 mm Fülltiefe

3-fach Tischständer aus glasklarem Polystyrol

Prospektfächer DIN Lang, jeweils ca. 30 mm Fülltiefe

2-fach Tischständer aus glasklarem Polystyrol

Prospektfächer DIN Lang, jeweils ca. 30 mm Fülltiefe

2-fach Tischständer aus glasklarem Polystyrol

Prospektfächer DIN Lang, jeweils ca. 30 mm Fülltiefe

4-fach Tischständer aus glasklarem Polystyrol

Lieferbar in DIN A5 und DIN A4 Hochformat

Prospektfächer mit jeweils ca. 30 mm Fülltiefe

3-fach Tischständer aus glasklarem Polystyrol

Lieferbar in DIN A5 und DIN A4 Hochformat

Prospektfächer mit jeweils ca. 30 mm Fülltiefe
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T-Aufstel ler 
Für z.B. Gastronomie oder Einzelhandel

F l y e r s t ä n d e r

T-Ständer aus glasklarem Acryl

Lieferbar in DIN Lang, DIN A6, DIN A5 und DIN A4

Zur beidseitigen Präsentation von Einzelblättern

Menükartenhalter aus glasklarem Polystyrol

Lieferbar in DIN A6, DIN A5 und DIN A4

Zur beidseitigen Präsentation von Einzelblättern

Menükartenhalter
Preiswerte Variante für hohe Auflagen

L-Aufsteller aus glasklarem Acryl

Lieferbar in DIN A6, DIN A5 und DIN A4

Zur einseitigen Präsentation von Einzelblättern

L-Aufsteller aus glasklarem Acryl

Lieferbar in DIN A3 und DIN A4

Zur einseitigen Präsentation von Einzelblättern

L-Aufstel ler 
Für Aktionsangebote, etc. im Einzelhandel

L-Aufstel ler Kombi 
Inklusive Prospektfach für DIN Lang Prospekte



39

Unsere Prospektdispenser sind kurzfristig auch 

in größeren Stückzahlen ab Lager lieferbar. Bei 

einer Mindestabnahmemenge von 50 Sück 

können wir auf Wunsch alle Dispenser gegen 

Mehrkosten mit Ihrem Werbeaufdruck versehen.

Anwendungsbeispiele

Optionaler Werbeaufdruck

Individuel les aus Acryl  & Polystyrol

F l y e r s t ä n d e r
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Anwendungsbeispiele

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

500/700 500 x 700 mm

700/1.000 700 x 1.000 mm

LED-Light -  einseit ig 
LED-Technik in einseitiger Ausführung für die Wandmontage

L e u c h t k ä s t e n

Leuchtkasten-Korpus aus Aluminium (Bautiefe 27mm)

Einseitige Ausführung zur Wandmontage

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Aluminium-Klapprahmen (30er Profil Gehrung)

Korpus und Klapprahmen silber eloxiert (EV 1)

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Kantenbeleuchtung mit LED-Technologie

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck

Alle Standard-Formate sind kurzfristig ab Lager 
lieferbar. Andere Formate, Ausführungen und 
Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!
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Anwendungsbeispiele

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

500/700 500 x 700 mm

700/1.000 700 x 1.000 mm

LED-Light -  doppelseit ig 
LED-Technik in doppelseitiger Ausführung für die Deckenmontage

L e u c h t k ä s t e n

Leuchtkasten-Korpus aus Aluminium (Bautiefe 35mm)

Doppelseitige Ausführung inklusive Deckenmontageset

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Aluminium-Klapprahmen (30er Profil Gehrung)

Korpus und Klapprahmen silber eloxiert (EV 1)

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Kantenbeleuchtung mit LED-Technologie

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck

Alle Standard-Formate sind kurzfristig ab Lager 
lieferbar. Andere Formate, Ausführungen und 
Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!
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Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

Auf Wunsch bieten wir 
 auch die Produktion 

von hochwertigen 
Druckdias im Sieb- 

oder Digitaldruck an.

Fragen Sie uns danach! 

Anwendungsbeispiele

Alight -  einseit ig 
Die gewölbte Variante für die Wandmontage

L e u c h t k ä s t e n

Gewölbter Leuchtkasten für die Wandmontage

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Seitliche Klemmprofile (40er Profil, silber eloxiert)

Boden- und Deckel in RAL9006 pulverbeschichtet

Anschlußfertig mit Zuleitung und Stecker

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck
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Flatl ight -  LED-Schaukasten 
NEU - LED-Technik - für den Außenbereich

Posterformat: Außenmaß (Breite x Höhe):

594 x 841 mm 737 x 984 m

841 x 1.189 mm 984 x 1.332 mm

700 x 1.000 mm 843 x 1.143 mm

800 x 1.200 mm 943 x 1.343 mm

1.000 x 1.400 mm 1.143 x 1.543 mm

1.174 x 1.739 mm 1.317 x 1.882 mm

1.185 x 1.750 mm 1.328 x 1.893 mm

Anwendungsbeispiele & Detai ls

L e u c h t k ä s t e n

Leuchtkasten für den Außenbereich zur Wandmontage

Aluminium-Korpus mit ESG-Sicherheitsglas-Flügel

Passepartout-Optik und Zylinderschloss (2 Schlüssel) 

Bequeme Öffnung durch Gasdruckfedern

Flügel wird in Offen-Stellung sicher gehalten

Hochwertige LED-Beleuchtung für optimale Sichtbarkeit

Einfacher Plakatwechsel dank Klemmleistentechnik

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck
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Standard-Formate: Einlegeformat:

DIN A1 594 x 841 mm

Breite 237 237 x 1.240 mm

Breite 343 343 x 1.240 mm

Breite 445 445 x 1.540 mm

2 x DIN A1 594 x 1.682 mm

2 x 70/100 700 x 2.000 mm

Anwendungsbeispiele

Waylight 
Die gewölbte Standleuchtsäule

L e u c h t s ä u l e n

Gewölbte Leuchtsäule für den Innenbereich

Beidseitig mit Drucken bestückbar

Seitliche Klemmprofile (40er Profil, silber eloxiert)

Inklusive APET-Abdeckscheibe

Bodenplatte und Deckel in RAL9006 pulverbeschichtet

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Hochwertige Marken-LED (Tageslicht / 5000 K)

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Wir bieten auch die Produktion von  

hochwertigen Digitaldrucken an.
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Standard-Format: Einlegeformat:

DIN A1 (Gesamthöhe 1.200 mm) 594 x 841 mm

Standard-Format: Einlegeformat:

2 x DIN A1 594 x 1.682 mm

2 x 70/100 700 x 2.000 mm

Classic Leuchtsäule 
NEU - der Klassiker - jetzt mit LED-Technik

LED-Light freistehend 
NEU - freistehend - ein attraktiver Eyecatcher

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

L e u c h t s ä u l e n

Klassische Leuchtsäule für den Innenbereich

Beidseitig mit Drucken bestückbar

Beidseitiger Klapprahmen (25er Profil Gehrung)

Bodenplatte in RAL9006 pulverbeschichtet

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck

Freistehender LED Leuchtkasten für den Innenbereich

Leuchtkasten-Korpus aus Aluminium (Bautiefe 35mm)

Doppelseitige Ausführung inklusive Deckenmontageset

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Aluminium-Klapprahmen (30er Profil Gehrung)

Korpus und Klapprahmen silber eloxiert (EV 1)

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Kantenbeleuchtung mit LED-Technologie

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck
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D i g i t a l  S i g n a g e

Ist die Aufmerksamkeit erst einmal gewonnen, kann durch eine ansprechende Gestaltung und gezielt positio-
niertem Content der Betrachter angesprochen werden. Dies macht zusammen mit dem flexibel gesteuerten  
und auf Zielgruppen angepassten Inhalten aus dem Digital Signage ein einzigartiges und starkes Werbemedium.  
Grundsätzlich muss bei Digital Signage in zwei Kategorien unterschieden werden: Am P.O.S (Point of Sale),  
also dort wo Kaufentscheidungen getroffen werden, wirkt Digital Signage direkt am Produkt umsatzsteigernd.  
Bespielt man einzelne Displays im Shop mit Imagebildern oder Filmen wirken sie markenbildend und imagefördernd.  
 
Am P.O.I. (Point of Interest) können Sie eine Mischung aus Information und Werbung darstellen, die für den  
Aufstellort die gewünschte Zielgruppe erreicht. Werbebildschirme an Bahnhöfen und Haltestellen mit Informationen  
und vermieteten Werbeanzeigen und Infoscreens im Warte- oder Transitbereich von Flughäfen.

Digital Signage funktioniert, weil der Mensch auf seine Ur- 
instinkte vertraut. Registriert das Auge Bewegung, so  
möchte der Mensch wissen was sich dahinter verbirgt.

Digital  Signage wirkt
Vorteile und Funktion
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D i g i t a l  S i g n a g e

Des Weiteren ist die Zielgruppe von Bedeutung - ist 
die Kaufentscheidung schon getroffen?

Die Nutzungssituation - steht beispielsweise eine 
Kaufentscheidung unmittelbar bevor?

Verkaufspotenzial der Produkte oder Dienstleistungen 
Handelt es sich z.B. um ein Konsumprodukt?

Grundlage der Entscheidung, wann Digital Signage sinn-
voll ist, sind bestehende Marketingpotenziale. Dazu  
gehören in erster Linie die Faktoren Verweildauer und 
Publikumsfrequenz. So ist die Aufnahmebereitschaft für 
eine Werbebotschaft während einer Wartezeit, beispiels-
weise im Kassenbereich oder an einer U-Bahn-Station, 
wesentlich höher als in der Passagesituation, wo sich Ihre 
Kunden nur an den Monitoren vorbei bewegen.

Welche Vorteile versprechen sich Unternehmen von 

Digital Signage im Vergleich zur klassischen Printwerbung?

P.O.I .  oder P.O.S. 
Wo wird Digital Signage eingesetzt?

Quelle: „Digital Signage. Die globale Studie. Chancen und Risiken“, POPAI 2008, S. 118

Schneller Content Wechsel

Lokale Anpassbarkeit

Zielgerichtete Kundenansprache

Zielgruppenerweiterung

Modernes Erscheinungsbild

Hohe Akzeptanz

Kostenvorteile

Geringer Aufwand

Akzeptanz durch Mitarbeiter

90%

75%

74%

54%

14%

17%

35%

36%

53%
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D i g i t a l  S i g n a g e

Gegenüber der klassischen Printwerbung unterscheidet 
sich Digital Signage – neben der Möglichkeit zur Darstellung 
von bewegten Bildern – vor allem durch seine schnelle  
Anpassbarkeit. Eine zielgerichtete Kundenansprache, 
Zielgruppenerweiterung und das moderne Erschei-
nungsbild heutiger Digital Signage Displays sind weitere  
Vorteile, die für diese moderne Werbeform sprechen. 

Durch verschiedene Studien wurde nachgewiesen, dass 
65 Prozent der Befragten, Werbung auf P.O.I.-Displays  
wahrgenommen haben. Bei P.O.S.-Displays waren es 
sogar 82 Prozent. Die Umsatzsteigerung wird je nach 
Branche mit 15 – 25 Prozent angegeben, der R.O.I.  
(Return of Invest) liegt somit bei 1-2 Jahren – je nachdem 
ob für die Geräte am P.O.I. Werbeflächen vermietet  
wurden oder am P.O.S. gezielt zur Umsatzsteigerung oder  
Imageförderung eingesetzt wurden.

Die Wahrnehmung 
Messbarer Erfolg!
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Die kostenlose MagicInfo Express 2 Software:

Mit der intuitiv zu bedienenden und kostenlosen Software  
(als Download erhältlich) können Sie unsere  
Digital Signage Geräte bequem von einem Computer 
aus in Ihrem LAN/WLAN-Netzwerk steuern. Eine 
große Auswahl an Templates aus vielen Anwendungs- 
bereichen erleichtert die Erstellung von Inhalten.  

MagicInfo Express 2 ermöglicht die Einbindung von  
diversen Widgets: Einbindung von externen HDMI-Quellen 
in einem Teil des Layouts oder das Implementieren von 
RSS-Feeds als Lauftext, Wetterinformationen u.v.m. 

Wenn Sie mehrere Samsung Geräte auf diverse Standorte verteilt haben, benötigen Sie eine serverbasierte  
CMS-Software. Auch diese Lösungen können wir Ihnen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugschnitten kosteneffizient  

anbieten ̶ sprechen Sie uns diesbezüglich gerne an.

Unsere Digital Signage Monitore sind mit Samsung Monitoren ausgestattet. Die Geräte verfügen 
über IP5X- und 24/7-Zertifizierung und sind somit staubgeschützt sowie für den Dauereinsatz  
konzipiert (Ausnahme: 32“  = 16/7). 

Alle Monitore dieser Klasse besitzen einen Mediaplayer SOC auf TIZEN-Plattform mit eingebautem  
3D-Chip, WLAN/LAN, Ökosensor, Temperaturüberwachung, 10 Watt Lautsprecher u.v.m. 

Bildschirmdiagonale 32 Zoll 43 Zoll 49 Zoll 55 Zoll

Auflösung Full HD 1080 x 1920 Full HD 1080 x 1920 Full HD 1080 x 1920 Full HD 1080 x 1920

Konnektivität USB/LAN/WIFI/ HDMI, 
DVI/DP

USB/LAN/WIFI/ HDMI, 
DVI/DP

USB/LAN/WIFI/ HDMI, 
DVI/DP

USB/LAN/WIFI/ HDMI, 
DVI/DP

Speicher 8 GB, 4,25 frei nutzbar 8 GB, 4,25 frei nutzbar 8 GB, 4,25 frei nutzbar 8 GB, 4,25 frei nutzbar

Helligkeit 400 nit 500 nit 500 nit 500 nit 

Kontrast 5000/1 3000/1 4000/1 5000/1

Einsatzzeit 16/7 24/7 24/7 24/7

Unterstützte  

Dateiformate

JPG, PNG, BMP, GIF, AVI, 
MPEG2-4, MKV, WMV, 

MP3 u.v.m

JPG, PNG, BMP, GIF, AVI, 
MPEG2-4, MKV, WMV, 

MP3 u.v.m

JPG, PNG, BMP, GIF, AVI, 
MPEG2-4, MKV, WMV, 

MP3 u.v.m

JPG, PNG, BMP, GIF, AVI, 
MPEG2-4, MKV, WMV, 

MP3 u.v.m

Software & Displays 
MagicInfo Express 2 und SAMSUNG Monitore

Warum Professional Displays von SAMSUNG und kein normaler TV

SoC Technik erspart zusätzliche Player und Software

Auf Bewegt- und Standbild optimiertes Panel

Laufzeitfreigaben von 16 bis 24 Stunden pro Tag 

Hohe Qualität der verbauten Komponenten

Erhöhter Staubschutz

Deutlich höhere Helligkeit

Überhitzungsschutz

Vielseitige Präsentationsfunktion

Darstellung auch im Hochformat (Portraitmodus)

3 Jahre Hersteller-Garantie (Verlängerungsoption auf 5 Jahre)

D i g i t a l  S i g n a g e
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D i g i t a l e  K u n d e n s t o p p e r

PREMIUM 
Mobile 43“ für die Nutzung im Innenbereich

DKS 
Digital Signage - vom P.O.I. zum P.O.S.

Hochwertig verarbeitetes Standgestell aus Stahl

Pulverbeschichtet nach RAL (weiß oder schwarz) 

Standfuß einklappbar für platzsparende Lagerung

Mobile Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich 

SAMSUNG Professional Displays

32“ Display (16/7 Einsatz)

43“ Display (24/7 Einsatz)

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Rahmen aus silber eloxiertem Aluminiumprofil

Rollengelagertes Unterteil, Frontscheibe aus Plexiglas

Mobile Einsatzmöglichkeit im Innenbereich 

Display rückseitig zugriffsicher verschlossen

43“ SAMSUNG Professional Display 

24/7-Einsatz (24 Stunden, 7 Tage in der Woche)

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße
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D i g i t a l e  D i s p l a y s

Info-Display Wandmontage 
Hoch- oder Querformat - auch mit Touchdisplay

Digitales Kiosk-System 
Infodisplay im Querformat - auch mit Touchdisplay

Rahmen aus silber eloxiertem Aluminiumprofil

Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas

Einsatz im Innenbereich, einfache Wandmontage

Lieferbar im Hoch- oder Querformat

SAMSUNG 32“ Professional Display (16/7 Einsatz)

SAMSUNG 43“/49“/55“ Professional Displays

24/7-Einsatz (24 Stunden, 7 Tage in der Woche)

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Optional auch mit Touch-Display lieferbar

Rahmen aus silber eloxiertem Aluminiumprofil

Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas

Einsatz im Innenbereich 

Display rückseitig zugriffsicher verschlossen

SAMSUNG 32“ Professional Display (16/7 Einsatz)

SAMSUNG 43“ & 49“ Professional Displays

24/7-Einsatz (24 Stunden, 7 Tage in der Woche)

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Optional auch mit Touch-Display lieferbar

N
e

u e s  Pr o d u
k

t N E U
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T r e n d L i n e

Schlanke Bauart (60 mm Bautiefe)

Diverse Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich 

Pulverbeschichtete Stahl-Karosse (weiß oder schwarz) 

Stabiler Standfuß aus Stahl

SAMSUNG 32“ Professional Display (16/7 Einsatz)

SAMSUNG 43“ Professional Display (24/7 Einsatz)

32“ Variante inklusive Prospekthalter für DIN A4

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Infostele 
Einseitig – die schlanke Digital Signage Infostele

Infostele -  Querformat 
NEU - schlankes Design im Querformat

Schlanke Bauart (60 mm Bautiefe)

Diverse Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich 

Pulverbeschichtete Stahl-Karosse (weiß oder schwarz) 

Stabiler Standfuß aus Stahl

4 stabile Rollen (2 davon feststellbar)

SAMSUNG 43“ Professional Display (24/7 Einsatz)

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

N
e

u e s  Pr o d u
k

t N E U
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T r e n d L i n e

Digitaler Kundenstopper 
Jetzt auch im schlanken TrendLine Design

Digitales Poster 
Einseitig – für Decken- oder Wandmontage

Schlanke Bauart (60 mm Bautiefe)

Diverse Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich 

Pulverbeschichtete Stahl-Karosse (weiß oder schwarz) 

Einfache Wand- oder Deckenmontage

Display rückseitig zugriffsicher verschlossen

SAMSUNG 43“ Professional Display (24/7 Einsatz)

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Schlanke Bauart (60 mm Bautiefe)

Diverse Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich 

Pulverbeschichtete Stahl-Karosse (weiß oder schwarz) 

Standfuß einklappbar für platzsparende Lagerung

Display rückseitig zugriffsicher verschlossen

SAMSUNG 43“ Professional Display (24/7 Einsatz)

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.
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D i g i t a l e  I n f o s t e l e n

Infostele ES 
Einseitig – für den Einsatz im Innenbereich

Infostele SLIM 
Einseitig - die schlanke Variante

Rahmen/Gehäuse aus silber eloxiertem Aluminium

Bautiefe 72 mm, Rückseite zugriffsicher verschlossen

Stabile Bodenplatte aus Stahl (pulverbeschichtet)

Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas

Einsatz im Innenbereich 

SAMSUNG Professional Displays (43“ - 55“)

24/7-Einsatz (24 Stunden, 7 Tage in der Woche)

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Optional auch mit Touch-Display lieferbar

Rahmen/Gehäuse aus silber eloxiertem Aluminium

Bautiefe 122 mm, Rückseite zugriffsicher verschlossen

Stabile Bodenplatte aus Stahl (pulverbeschichtet)

Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas

Einsatz im Innenbereich 

SAMSUNG Professional Displays (43“ - 85“)

24/7-Einsatz (24 Stunden, 7 Tage in der Woche)

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Optional auch mit Touch-Display lieferbar
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Infostele DS 
Doppelseitig - inklusive zwei Samsung-Displays

Infostele OUTDOOR 
Einseitige Nutzung im Außenbereich

D i g i t a l e  I n f o s t e l e n

Rahmen/Gehäuse aus silber eloxiertem Aluminium

Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas

Fester Einbau im Außenbereich, Bautiefe 190 mm

Display rückseitig diebstahlsicher verschlossen

SAMSUNG Professional Displays (46“ & 55“)

24/7-Einsatz (24 Stunden, 7 Tage in der Woche)

IP56 Zertifizierung - Witterungsbeständig 

Display mit selbstkühlendem System und Staub-  
sowie Feuchtigkeitsschutz 

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Rahmen/Gehäuse aus silber eloxiertem Aluminium

Bautiefe 194 mm, Displays zugriffsicher verschlossen

Stabile Bodenplatte aus Stahl (pulverbeschichtet)

Frontscheiben aus ESG-Sicherheitsglas

Einsatz im Innenbereich 

SAMSUNG Professional Displays (43“ - 85“)

24/7-Einsatz (24 Stunden, 7 Tage in der Woche)

Unterstützte Formate: Bilder (JPG), Videos (MPEG4),  
Audiodateien (MP3) u.v.m.

Integrierte Lautsprecher (2 x 10 Watt)

8 GB interne Speichergröße

Optional auch mit Touch-Display lieferbar
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Lieferbare Formate: Außenmaß (Breite x Höhe):

1x1 DIN A4 > (1 x A4) 271 x 350 mm

1x2 DIN A4 > (2 x A4) 491 x 350 mm 

1x3 DIN A4 > (3 x A4) 711 x 350 mm

2x2 DIN A4 > (4 x A4) 491 x 655 mm

2x3 DIN A4 > (6 x A4) 711 x 655 mm

2x4 DIN A4 > (8 x A4) 931 x 655 mm

3x3 DIN A4 > (9 x A4) 711 x 963 mm

3x4 DIN A4 > (12 x A4) 931 x 963 mm

ECO BT26 Indoor 
Der preiswerte Schaukasten in flacher Bauweise

Lieferbare Formate: Außenmaß (Breite x Höhe):

3x2 DIN A4 > (6 x A4) 720 x 675 mm

4x2 DIN A4 > (8 x A4) 940 x 675 mm

3x3 DIN A4 > (9 x A4) 720 x 982 mm

5x2 DIN A4 > (10 x A4) 1.160 x 675 mm

4x3 DIN A4 > (12 x A4) 940 x 982 mm

5x3 DIN A4 > (15 x A4) 1.160 x 982 mm

6x3 DIN A4 > (18 x A4) 1.380 x 982 mm

7x3 DIN A4 > (21 x A4) 1.600 x 982 mm

8x3 DIN A4 > (24 x A4) 1.815 x 982 mm

B1
DIN41

Schiebetür BT58 Indoor 
Schiebetür Schaukasten in B1-Ausführung

S c h a u k ä s t e n

Für Innen und Außen zur Wandmontage

Ideal für enge Räume und Aufzüge (Bautiefe 27 mm)

Silber-eloxierter Aluminium-Rahmen und -Drehflügel

Abschließbarer Drehflügel (inkl. 2 Schlüssel)

Graue Kunststoffecken (geringe Verletzungsgefahr)

Magnethaftende Stahlrückwand

Modell mit Stahl-Rückwand auch in B1 lieferbar

Optionales Zubehör - Magnetsets und Korkrückwand

B1
DIN41

Für Innen zur Wandmontage

B1-Ausführung (zertifiziert nach DIN 4102)

Stabile Aluminium-Profilkonstruktion (silber eloxiert) 

Graue Kunststoffecken (geringe Verletzungsgefahr)

Magnethaftende Stahlrückwand

Abschließbare Schiebetüren (inkl. 2 Schlüssel)

Schiebetüren (ESG-Sicherheitsglas)  mit Griffmulde

Optionales Zubehör - Magnetsets und Korkrückwand



57

Lieferbare Formate: Außenmaß (Breite x Höhe):

2x1 DIN A4 > (2 x A4) 521 x 388 mm

3x1 DIN A4 > (3 x A4) 741 x 388 mm

2x2 DIN A4 > (4 x A4) 521 x 696 mm

3x2 DIN A4 > (6 x A4) 741 x 696 mm

4x2 DIN A4 > (8 x A4) 961 x 696 mm

3x3 DIN A4 > (9 x A4) 741 x 1.004 mm

4x3 DIN A4 > (12 x A4) 961 x 1.004 mm

Lieferbare Formate: Außenmaß (Breite x Höhe):

2x2 DIN A4 > (4 x A4) 585 x 760 mm

3x2DIN A4 > (6 x A4) 805 x 760 mm

4x2 DIN A4 > (8 x A4) 1.025 x 760 mm

3x3 DIN A4 > (9 x A4) 805 x 1.067 mm

4x3 DIN A4 > (12 x A4) 1.025 x 1.067 mm

5x3 DIN A4 > (15 x A4) 1.245 x 1.067 mm

6x3 DIN A4 > (18 x A4) 1.465 x 1.067 mm

7x3 DIN A4 > (21 x A4) 1.685 x 1.067 mm

8x3 DIN A4 > (24 x A4) 1.905 x 1.067 mm

9x3 DIN A4 > (27 x A4) 2.125 x 1.067 mm

FLAT BT23 Indoor/Outdoor 
Der ultraflache Schaukasten in elegantem Design

PREMIUM BT46 Outdoor 
Der elegante Schaukasten für den Außeneinsatz

S c h a u k ä s t e n

Für Innen und Außen zur Wandmontage

Ideal für enge Räume und Aufzüge (Bautiefe 23 mm)

Silber-eloxierter Aluminium-Rahmen und -Drehflügel

Drehtüre mit UV-resistenter Scheibe

Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln

Magnethaftende Stahlrückwand

Modell mit Stahl-Rückwand auch in B1 lieferbar

Optionales Zubehör - Magnetsets und Korkrückwand

B1
DIN41

B1
DIN41

Für Außen zur Wand- oder Ständermontage

B1-Ausführung (zertifiziert nach DIN 4102)

Stabile Aluminium-Profilkonstruktion (silber eloxiert) 

Bautiefe 46,5 mm - magnethaftende Stahlrückwand

Flügel mit Gasdruckfedern (ab 4x3 DIN A4)

Flügel wird in Offenstellung sicher gehalten

Flügel mit Zylinderschloß (inkl. 2 Schlüssel)

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 59
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Lieferbare Formate: Außenmaß (Breite x Höhe):

3x2 DIN A4 > (6 x A4) 792 x 747 mm

4x2 DIN A4 > (8 x A4) 1.012 x 747 mm

3x3 DIN A4 > (9 x A4) 792 x 1.054 mm

4x3 DIN A4 > (12 x A4) 1.012 x 1.054 mm

5x3 DIN A4 > (15 x A4) 1.232 x 1.054 mm

6x3 DIN A4 > (18 x A4) 1.452 x 1.054 mm

7x3 DIN A4 > (21 x A4) 1.672 x 1.054 mm

8x3 DIN A4 > (24 x A4) 1.892 x 1.054 mm

9x3 DIN A4 > (27 x A4) 2.115 x 1.054 mm

 

Lieferbare Formate: Außenmaß (Breite x Höhe):

2x2 DIN A4 > (4 x A4) 585 x 760 mm

3x2DIN A4 > (6 x A4) 805 x 760 mm

4x2 DIN A4 > (8 x A4) 1.025 x 760 mm

3x3 DIN A4 > (9 x A4) 805 x 1.067 mm

4x3 DIN A4 > (12 x A4) 1.025 x 1.067 mm

5x3 DIN A4 > (15 x A4) 1.245 x 1.067 mm

6x3 DIN A4 > (18 x A4) 1.465 x 1.067 mm

7x3 DIN A4 > (21 x A4) 1.685 x 1.067 mm

8x3 DIN A4 > (24 x A4) 1.905 x 1.067 mm

9x3 DIN A4 > (27 x A4) 2.125 x 1.067 mm

PREMIUM LED BT46 Outdoor 
Schaukasten mit indirekter LED-Beleuchtung

Premium BT68 Outdoor 
Der extratiefe Schaukasten für den Außenbereich

S c h a u k ä s t e n

Für Außen zur Wand- oder Ständermontage

LED-Leuchteinheit inkl. Netzteil und Zuleitung (3 mtr.)

Stabile Aluminium-Profilkonstruktion (silber eloxiert) 

Bautiefe 46,5 mm - magnethaftende Stahlrückwand

Flügel mit Gasdruckfedern (ab 4x3 DIN A4)

Flügel wird in Offenstellung sicher gehalten

Flügel mit Zylinderschloß (inkl. 2 Schlüssel)

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 59

Für Außen zur Wand- oder Ständermontage

Stabile Aluminium-Profilkonstruktion (silber eloxiert) 

Bautiefe 68 mm - magnethaftende Stahlrückwand

Flügel mit Gasdruckfedern (ab 4x3 DIN A4)

Flügel wird in Offenstellung sicher gehalten

Flügel mit Zylinderschloß (inkl. 2 Schlüssel)

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 59
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Zubehör

Anwendungsbeispiele

Schrift-/Logoleiste: individueller  
Digitaldruck auf Magnetfolie

Ständerwerk für Premium BT46  
und Premium BT68

Magnete erhältlich in weiß,  
blau, rot und schwarz

S c h a u k ä s t e n

Flatl ight -  LED-Schaukasten 
NEU - LED-Technik - für den Außenbereich

Posterformat: Außenmaß (Breite x Höhe):

594 x 841 mm 737 x 984 m

841 x 1.189 mm 984 x 1.332 mm

700 x 1.000 mm 843 x 1.143 mm

800 x 1.200 mm 943 x 1.343 mm

1.000 x 1.400 mm 1.143 x 1.543 mm

1.174 x 1.739 mm 1.317 x 1.882 mm

1.185 x 1.750 mm 1.328 x 1.893 mm

Leuchtkasten für den Außenbereich zur Wandmontage

Aluminium-Korpus mit ESG-Sicherheitsglas-Flügel

Passepartout-Optik und Zylinderschloss (2 Schlüssel) 

Bequeme Öffnung durch Gasdruckfedern

Flügel wird in Offen-Stellung sicher gehalten

Hochwertige LED-Beleuchtung für optimale Sichtbarkeit

Einfacher Plakatwechsel dank Klemmleistentechnik

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck
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Lieferbare Formate/Modelle: Außenmaß (Breite x Höhe):

WBE 600 600 x 450 mm

WBE 900 900 x 600 mm

WBE 1200 1.200 x 900 mm

WBE 1800 1.800 x 900 mm

WBE 1500 1.500 x 1.000 mm

WBE 2000 2.000 x 1.000 mm

Lieferbare Formate/Modelle: Außenmaß (Breite x Höhe):

WBP 600 600 x 450 mm

WBP 900 900 x 600 mm

WBP 1200 1.200 x 900 mm

WBP 1800 1.800 x 900 mm

WBP 1500 1.500 x 1.000 mm

WBP 2000 2.000 x 1.000 mm

Whiteboard ECO 
Die günstige Alternative - z.B. für Ihr Büro

Whiteboard PREMIUM 
Whiteboard mit emaillierter Oberfläche

W h i t e b o a r d s

Für Innen zur Wandmontage

Montage im Hoch- oder Querformat möglich

Alu-Profilrahmen mit grauen Kunststoffecken

Oberfläche aus weiß lackiertem Stahl

Mit Whiteboardmarkern beschreibbar 

Magnethaftend und trocken abwischbar

Inklusive Ablageschale für z.B. Magnete oder Stifte

Inklusive Wandmontagezubehör

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 61

Für Innen zur Wandmontage

Montage im Hoch- oder Querformat möglich

Alu-Profilrahmen mit grauen Kunststoffecken

Oberfläche aus weiß emailliertem Stahl

Mit Whiteboardmarkern beschreibbar 

Magnethaftend und trocken abwischbar

Inklusive Ablageschale für z.B. Magnete oder Stifte

Inklusive Wandmontagezubehör

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 61
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Zubehör

Fl ip-Chart PREMIUM 
Die hochwertige Lösung mit rollbarem Fußteil

F l ip-Chart ECO 
Die günstige Variante - höhenverstellbar

F l i p - C h a r t s

Whiteboard-Schwamm,  
magnetisch

Set: Marker, Magnete, 
Schwamm, Reiniger

Stift-Set,  
farbig sortiert

Magnete: weiß, blau, rot 
und schwarz

Flip-Chart mit beschreibbarem  Whiteboard

Stufenlos höhenverstellbares Dreibein-Stativ 

Integrierte Ablageschale für z.B. Magnete oder Stifte 

Magnethaftend und trocken abwischbar

2 Schwenkarme für bis zu 3 Papierbögen nebeneinander 

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 61

Flip-Chart mit beschreibbarem  Whiteboard

Höhenverstellbares Stativ mit rollbarem Fußteil

Integrierte Ablageschale für z.B. Magnete oder Stifte 

Magnethaftend und trocken abwischbar

2 Schwenkarme für bis zu 3 Papierbögen nebeneinander 

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 61
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Format Wechsel-Tafel Größe Aufgestellt

470 x 700 mm 550 x 815 x 567 mm

600 x 1.050 mm 680 x 1.197 x 802 mm

Format Feste Tafel Größe Aufgestellt

470 x 660 mm 550 x 815 x 567 mm

600 x 1.010 mm 680 x 1.148 x 784 mm

Holz-Aufstel ler 
Mit fester, beschreibbarer Tafelfläche

H o l z d i s p l a y s

Kundenstopper aus Holz mit Tafelfläche

Einsatz im Innen- oder überdachten Außenbereich

Buchenholz mit UV-beständiger Oberfläche 

Flaches 40 mm Profil in hellbraun oder schwarz

Halbrundes 40 mm Profil in dunkelbraun

Tafel mit Kreide oder Ilummigraphen beschreibbar 

Optional: Illumigraphen in verschiedenen Farben

Holz-Aufstel ler 
Mit wechselbarer, beschreibbarer Tafelfläche

Kundenstopper aus Holz mit Tafelfläche

Abgerundete, wechselbare Tafelfläche

Einsatz im Innen- oder überdachten Außenbereich

Buchenholz mit UV-beständiger Oberfläche 

Flaches 40 mm Profil in hellbraun oder schwarz

Halbrundes 40 mm Profil in dunkelbraun

Tafel mit Kreide oder Ilummigraphen beschreibbar 

Optional: Illumigraphen in verschiedenen Farben

Stift-Set,  
farbig sortiert

Stift-Set,  
farbig sortiert
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Lieferbare Formate: Maße (Breite x Höhe):
DIN A5 148 x 210 mm
DIN A4 210 x 297 mm

Lieferbare Formate:

300 x 400 mm 400 x 1200 mm 400 x 500 mm

500 x 600 mm 600 x 800 mm 700 x 900 mm

350 x 1500 mm 560 x 1000 mm 560 x 1200 mm

560 x 1500 mm 560 x 1700 mm

Holz-Kreidetafel 
Beschreibbare Kreidetafel für die Wandmontage

Holz-Staffelei 
Die perfekte Ergänzung für die Wand-Kreidetafel

Holz-Menü-Kreidetafel 
Die Alternative zum Menükartenhalter aus Acryl

H o l z d i s p l a y s

Holz-Aufstel ler 
Mit wechselbarer, beschreibbarer Tafelfläche

Einsatz im Innen- oder überdachten Außenbereich

Buchenholz mit UV-beständiger Oberfläche 

Flaches 40 mm Profil in hellbraun

Halbrundes 40 mm Profil in dunkelbraun

Tafel mit Kreide oder Ilummigraphen beschreibbar 

Optional: Illumigraphen in verschiedenen Farben

Solide, hochwertige Staffelei aus Buchenholz 

In hellbraun und schwarz erhältlich

Maß im aufgestellten Zustand: 760 x 1.610 x 850 mm

Stabile Menü-Kreidetafel aus Buchenholz 

In hellbraun, dunkelbraun und schwarz erhältlich

Tafel mit Kreide oder Ilummigraphen beschreibbar 

Optional: Illumigraphen in verschiedenen Farben
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Vitr inen 
Für Ihr Ladenlokal oder Ihre Sammelleidenschaft

V i t r i n e n

Hochwertige Präsentationsvitrinen

Korpus aus Aluminiumprofil und ESG-Sicherheitsglas

Silber eloxierte Aluminiumprofile - seitlich abgerundet

Stabile Drehflügel oder Schiebetüren (modellabhängig)

Drehflügel und Schiebetüren mit Sicherheitsschloß

Inklusive LED-Beleuchtung (modellabhängig)

Inklusive Fachböden (Anzahl modellabhängig)

Modell-Nr.: Außenmaß (Breite x Tiefe x Höhe):

Modell 1 400 x 400 x 2.000 mm

Modell 2 500 x 500 x 2.000 mm

Modell 3 600 x 400 x 2.000 mm

Modell 4 800 x 400 x 2.000 mm

Modell 5 1.000 x 400 x 2.000 mm

Modell 6 1.000 x 400 x 2.000 mm

Modell 7 500/500 x 2.000 mm

Modell 8 1.000 x 400 x 1.000 mm

Modell 9 1.186 x 250 x 2.000 mm
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Mit LED-Beleuchtung und/oder 

APOLLO-Schiene lieferbar! 

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

V i t r i n e n

Anwendungsbeispiele
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Anwendungsbeispiele

Roll-Up SNAP 
Einfacher Bannerwechsel dank Klemmleisten

B a n n e r d i s p l a y s

Stabiles Roll-Up System mit zwei Standfüßen

Mittelstütze aus Aluminium-Rundprofil, teleskopierbar

Variable Bannerhöhe von 1.500 - 2.250 mm

Schneller und einfacher Wechsel der Grafikbahn

Einfache Klemmleistentechnik, kein Kleben notwendig

Inklusive Transportköcher mit Tragegurt

Modell-Nr.: Grafikbahn (Breite x Höhe):

SNAP 600 600 x 1.500 - 2.250 mm

SNAP 800 800 x 1.500 - 2.250 mm

SNAP 1.000 1.000 x 1.500 - 2.250 mm

SNAP 1.200 1.200 x 1.500 - 2.250 mm

Selbstverständlich bieten wir auch die Produktion  
der entsprechenden Drucke/Grafikbahnen an. 

Diverse Druckmaterialien stehen zur Verfügung. 

Mehr zum Thema Digitaldruck finden  
Sie auf den Seiten 94-97.
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Anwendungsbeispiele

ROLL-UP DESIGN 
Unsere Variante mit Designfuß

B a n n e r d i s p l a y s

Design Roll-Up System ohne Standfüße

Mittelstütze aus Aluminium-Rundprofil, teleskopierbar

Variable Bannerhöhe von 2.000 - 2.150 mm

Schneller und einfacher Wechsel der Grafikbahn

Einfache Klemmleistentechnik, kein Kleben notwendig

Inklusive gepolsterter Transporttasche mit Tragegurt

Modell-Nr.: Grafikbahn (Breite x Höhe):

DESIGN 850 850 x 2.000 - 2.150 mm

DESIGN 1.000 1.000 x 2.000 - 2.150 mm

DESIGN 1.200 1.200 x 2.000 - 2.150 mm

Selbstverständlich bieten wir auch die Produktion  
der entsprechenden Drucke/Grafikbahnen an. 

Diverse Druckmaterialien stehen zur Verfügung. 

Mehr zum Thema Digitaldruck finden  
Sie auf den Seiten 94-97.
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Rol l-Up ECO 
Die preiswerte Alternative für große Auflagen!

B a n n e r d i s p l a y s

Anwendungsbeispiele

Preiswertes Roll-Up System mit zwei Standfüßen

Mittelstütze aus Alurundprofil (mit Gummizug)

Verklebung der Grafikbahn unten in der Kassette

Obere Leiste mit einfacher Klemmleistentechnik,

Inklusive gepolsterter Transporttasche mit Tragegurt

Modell-Nr.: Grafikbahn (Breite x Höhe):

ECO 850 850 x 2.100 mm

ECO 1.000 1.000 x 2.100 mm

ECO 1.200 1.200 x 2.100 mm

Selbstverständlich bieten wir auch die Produktion  
der entsprechenden Drucke/Grafikbahnen an. 

Diverse Druckmaterialien stehen zur Verfügung. 

Mehr zum Thema Digitaldruck finden  
Sie auf den Seiten 94-97.
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ALBA-2 
Preisgünstige Lösung für den häufigen Motivwechsel!

B a n n e r d i s p l a y s

Anwendungsbeispiele

Selbstverständlich bieten wir auch die Produktion  
der entsprechenden Drucke/Grafikbahnen an. 

Diverse Druckmaterialien stehen zur Verfügung. 

Mehr zum Thema Digitaldruck finden  
Sie auf den Seiten 94-97.

L-Banner System mit Klemmleisten (oben und unten)

Schneller Motivwechsel, kein Kleben notwendig

Mittelstütze aus Alurundprofil (mit Gummizug)

Einklappbarer Standfuß (mit unterer Leiste verbunden)

Inklusive Transportköcher mit Tragegurt

Modell-Nr.: Grafikbahn (Breite x Höhe):

ALBA-2 800 800 x 2.000 mm

ALBA-2 1.000 1.000 x 2.000 mm
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Modell: Gesamthöhe: Flaggenmaß:
Standard „XL“ 5.200 mm 850 x 4.500 mm
Standard „L“ 4.100 mm 800 x 3.400 mm
Standard „M“ 3.100 mm 600 x 2.600 mm
Standard „S“ 2.500 mm 550 x 2.000 mm
Tropfen „XL“ 4.300 mm 1.200 x 3.600 mm
Tropfen „L“ 3.350 mm 1.100 x 2.650 mm
Tropfen „M“ 2.550 mm 950 x 2.050 mm
Tropfen „S“ 2.200 mm 750 x 1.700 mm

Beachflag 
Für den Einsatz bei Veranstaltungen jeglicher Art

B a n n e r d i s p l a y s

Anwendungsbeispiele

Steckbares Mastsystem aus Aluminium und Glasfaser

Unterschiedliche Bodenhalterungen lieferbar

Einsatz im Innen- oder Außenbereich (bis Windstärke 6)

Beachflag-Fahnen ohne störendes Besatzband 

Inklusive Transporttasche für Mastsystem und Fahne

Bodenplatte Autofuß

Kreuzfuß Erddorn
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Modell: Gesamthöhe: Flaggenmaß:
SQUARE „XL“ 4.600 mm 850 x 3.750 mm
SQUARE „L“ 3.500 mm 850 x 2.650 mm
SQUARE „M“ 2.400 mm 600 x 1.550 mm

Modell: Gesamthöhe: Flaggenmaß:
Mobil „XL“ bis max. 5.400 mm 1.100 x 3.300 mm

Beachflag SQUARE 
Die günstigere Alternative - in drei Größen

Mobiler Fahnenmast 
Unsere mobile XL-Variante

B a n n e r d i s p l a y s

Steckbares Mastsystem aus Aluminium

im Innen- oder Außenbereich (bis Windstärke 6)

Schwarz pulverbeschichtete Aluminiumrohre

Rohrdurchmesser 28 mm, Wandstärke 1,5 mm

Unterschiedliche Bodenhalterungen lieferbar

Inklusive Transporttasche für Mastsystem und Fahne

Teleskopierbares Mastsystem aus Aluminium

Wasserbefüllbarer Kunststoff-Fuß (4 x 20 ltr.) 

Einsatz bei Windgeschwindigkeiten bis zu 45 km/h 

Drehbar gelagerter Teleskopausleger

Inklusive Transporttaschen für Mastsystem und Fahne

Bodenplatte

Kreuzfuß

Erddorn
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ALLEGRO® Rondotheke 
Attraktives Design durch gewölbte Frontfläche

P r o m o t i o n t h e k e n

Aluminium-Rahmen-Falttheke mit gewölbter Front 

Mit und ohne Baraufsatz lieferbar

Deckelplatte und Einlegeboden aus 16 mm Spanplatte

Verschiedene Deckelplatten-Dekore zur Auswahl

Füllungen aus 3mm Hartschaum (weiß)

Optional: Transporttasche, Topschild, Flügeltüren

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Rondotheke 650 x 900 x 350 mm

Rondotheke mit Baraufsatz 650 x 1.150 x 350 mm

ALLEGRO® Sechsecktheke 
Der Klassiker mit viel Stauraum

Aluminium-Rahmen-Falttheke in Sechseck-Form 

Mit und ohne Baraufsatz lieferbar

Deckelplatte und Einlegeboden aus 16 mm Spanplatte

Verschiedene Deckelplatten-Dekore zur Auswahl

Füllungen aus 3mm Hartschaum (weiß)

Optional: Transporttasche, Topschild, Schiebetüren

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Sechsecktheke 1.000 x 900 x 350 mm

Sechsecktheke mit Baraufsatz 1.000 x 1.150 x 350 mm

Aluminium-Rahmen-Falttheke, silber eloxiert 

Rahmen mit Klemmprofilen für einfachen Motivwechsel

3 Rahmen für DIN A1 Plakate im Hochformat

Inklusive glasklaren Abdeckscheiben

Deckelplatte und Einlegeboden aus 16 mm Spanplatte

Verschiedene Deckelplatten-Dekore zur Auswahl

Optional: Transporttasche, Topschild, Flügeltüren

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Faltpodest PLUS 620 x 880 x 620 mm

ALLEGRO® Faltpodest PLUS 
Die Alternative, für vorhandene DIN A1 Plakate
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ALLEGRO® Minitheke 
Die Alternative, wenn mal nicht genug Platz ist

P r o m o t i o n t h e k e n

ALLEGRO® Rechtecktheke 
Klare Linien und großes Platzangebot

Zubehör und Detai ls

Aluminium-Rahmen-Falttheke, silber eloxiert  

Für leichten Transport auch mit geteilter Front lieferbar 

Deckelplatte und Einlegeboden aus 16 mm Spanplatte

Verschiedene Deckelplatten-Dekore zur Auswahl

Füllungen aus 3mm Hartschaum (weiß)

Optional: Transporttasche, Topschild, Flügeltüren

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Rechtecktheke 1.000 x 900 x 470 mm

Rechtecktheke (geteilte Front) 1.000 x 900 x 470 mm

Aluminium-Rahmen-Falttheke, silber eloxiert  

Deckelplatte und Einlegeboden aus 16 mm Spanplatte

Verschiedene Deckelplatten-Dekore zur Auswahl

Füllungen aus 3mm Hartschaum (weiß)

Optional: Transporttasche, Topschild, Flügeltüren

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Minitheke ca. 750 x 900 x 470 mm

Wir bieten alle ALLEGRO® Promotiontheken  
auch inklusive Digitaldruck an. 

Andere Formate und Ausführungen bieten wir  
gerne auch Anfrage an.

Transporttasche 
mit Tragegurt

Flügeltüren,  
abschließbar

Schiebetüren,  
abschließbar

Deckelplatte in 
Bucheoptik Topschild-Set
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Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Pop-Up Theke TEXTIL 1.060 x 1.020 x 400 mm

Hardcase Theke 
Zwei Produkte in einem - Theke und Transport-Case

Kombination aus Transportkoffer und Theke

Nutzbar für z.B. Pop-Up oder Roll-Up Systeme

Inklusive faltbarer Deckelplatte und Einlegeböden 

Inklusive Trittschutz und Rollen

Optional: Digitaldruck-Banderole

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Hardcase Theke geschlossen 650 x 975 x 435 mm

Hardcase Theke aufgeklappt 1.230 x 975 x 610 mm

Preiswerte Promotiontheke aus Kunststoff

Faltbarer Korpus mit leicht gewölbter Front

Inklusive Boden- und Deckelplatte sowie Einlegeboden

Inklusive Topschild-Set und Transporttasche

Optional: Digitaldruck für Theke und Topschild

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Promotor Thekenkorpus 860 x 880 x 460 mm

Promotor Gesamthöhe 2.200 mm

Promotor Topschildmaß 770 x 280 mm

Promotor ECO 
Die günstige Lösung aus Kunststoff

Pop-Up Theke TEXTIL 
Die perfekte Ergänzung zum Pop-Up Display TEXTIL

Falttheke mit bewährter Scherengittertechnik 

Textilgrafik wird mittels Klett-/Flausch fixiert

Deckelplatte aus Span (diverse Dekore zur Auswahl)

Inklusive Einlegeboden und Transporttasche

Optional: Digital bedrucktes Textilbanner

P r o m o t i o n t h e k e n
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Anwendungsbeispiele Promotiontheken

No-Frame Theke 
Die Promotiontheke mit Textilspannrahmen

Zubehör und Detai ls No-Frame Theke

Aluminium-Rahmen-Falttheke mit No-Frame Technik 

Thekenrahmen für Textildrucke mit Flachkeder

Deckelplatte und Einlegeboden aus 16 mm Spanplatte

Verschiedene Deckelplatten-Dekore zur Auswahl

Textildrucke bieten wir in diversen Materialen an

Optional: Transporttasche, Topschild, Textildruck

Sie bestimmen IHR individuelles Thekenformat.  
Wir produzieren nach IHREN Wünschen  

und Anforderungen

P r o m o t i o n t h e k e n

Transporttasche mit Tragegurt Topschild-Set
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Counter DESIGN M und L 
Jetzt in zwei Größen lieferbar

P r o m o t i o n t h e k e n

Leichte Lamellentheke in gewölbter Form 

Zwei Modelle/Größen ab Lager lieferbar

Deckel- und Bodenplatte aus Holzdekor-Spanplatte 

Thekenkorpus aus stabiler Kunststofflamelle

Montage des optionalen Drucks mittels Klett/Flausch

Einfacher Transport in zwei Taschen mit Tragegurt

Optional: Digitaldruck und Einlegeboden

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Counter DESIGN M 910 x 930 x 480 mm

Counter DESIGN L 1.200 x 930 x 480 mm

Counter DESIGN Podest 
Optimale Ergänzung zu Ihrem Counter DESIGN

Modell Durchmesser x Höhe:

Counter DESIGN Podest 450 x 930 mm

Leichtes Podest aus stabiler Kunststofflamelle 

Deckel- und Bodenplatte aus Holzdekor-Spanplatte 

Montage des optionalen Drucks mittels Klett/Flausch

Einfacher Transport in zwei Taschen mit Tragegurt

Optional: Digitaldruck

Für das Modell „M“ bieten wir die Deckelplatten  
in vier verschiedenen Dekoren an.
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Anwendungsbeispiele

P r o m o t i o n t h e k e n

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Counter DESIGN SQUARE 1.000 x 930 x 480 mm

Counter DESIGN SQUARE 
Die rechteckige Variante unter den Lamellentheken

Leichte Lamellentheke in rechteckiger Form 

Deckel- und Bodenplatte aus Holzdekor-Spanplatte 

Thekenkorpus aus stabiler Kunststofflamelle

Montage des optionalen Drucks mittels Klett/Flausch

Einfacher Transport in zwei Taschen mit Tragegurt

Optional: Digitaldruck und Einlegeboden

N
e

u e s  Pr o d u
k

t N E U
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Pop-Up ECO Magnetbahn 
Die Komplettlösung für Ihren Messeauftritt

Anwendungsbeispiele

Modell/Ausführung: Stellfläche (Breite x Tiefe x Höhe):

3 x 3 Felder gebogen 2.700 x 650 x 2.300 mm

4 x 3 Felder gebogen 3.250 x 950 x 2.300 mm 

Die günstige Alternative als Komplett-Set!

System, Theke und Ihre Gestaltung im Digitaldruck!

F a l t d i s p l a y s / M e s s e w ä n d e

Faltbares, gewölbtes Präsentationssystem

Aluminium Scherengitter mit Kunststoffverbindern

System mit selbstverriegelndem Federmechanismus

Aluminium-Schienen mit Magnetband

Nylon-Tasche für System und Magnetschienen

Inklusive Transportcontainer - auch als Theke nutzbar

Optional erhältlich: LED-Strahler

Digitaldruck-Set für System und Tranportkoffer

Magnetbahnen und Thekenbanderole

Beidseitig laminiertes Photopapier

Front mit UV-Schutz-, Rückseite mit Stop-Light-Laminat
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Anwendungsbeispiele

Modell/Ausführung: Stellfläche (Breite x Tiefe x Höhe):

3 x 3 Felder gerade 2.250 x 330 x 2.250 mm

4 x 3 Felder gerade 3.000 x 330 x 2.250 mm 

Pop-Up ECO Texti l 
Einfach zu transportieren - blitzschnell aufgebaut

P o p - U p  F a l t d i s p l a y s

Faltbares, gerades Präsentationssystem

Aluminium Scherengitter mit Kunststoffverrieglern

System vorderseitig mit Hakenband ausgestattet 

Inklusive Nylon-Transporttrolley mit Rollen

Optional erhältlich: LED-Strahler

Digitaldruck auf speziellem Textilmaterial

Textilbespannung rückseitig mit Flauschband

Einfache Montage des Textildrucks am System

Weitere Größen bieten wir auf Anfrage gerne an!
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Modell/Ausführung: Stellfläche (Breite x Tiefe x Höhe):

2 x 3 Felder gebogen 2.100 x 600 x 2.250 mm

3 x 3 Felder gebogen 2.860 x 700 x 2.250 mm

4 x 3 Felder gebogen 3.150 x 800 x 2.250 mm 

2 x 3 Felder gerade 2.200 x 330 x 2.250 mm 

3 x 3 Felder gerade 2.840 x 330 x 2.250 mm

4 x 3 Felder gerade 3.570 x 330 x 2.250 mm 

Anwendungsbeispiele

Pop-Up PREMIUM Magnetbahn 
In zwei Varianten lieferbar - gebogenes und gerades System

F a l t d i s p l a y s / M e s s e w ä n d e

Unsere PREMIUM Variante - Made in Germany

Faltbares Präsentationssystem - gewölbt oder gerade

Aluminium Scherengitter mit Kunststoffverrieglern

Faltbare Aluminium-Schienen mit Magnetband

Nylon-Tasche für System und Magnetschienen

Transportcontainer - auch als Theke nutzbar

Optional: LED-Strahler, Transport-Container u.v.m.

Digitaldruck-Set für System und Transportkoffer

Magnetbahnen und Thekenbanderole

Beidseitig laminiertes Photopapier

Front mit UV-Schutz-, Rückseite mit Stop-Light-Laminat
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Modell/Ausführung: Stellfläche (Breite x Tiefe x Höhe):

2 x 3 Felder gebogen 2.100 x 600 x 2.250 mm

3 x 3 Felder gebogen 2.860 x 700 x 2.250 mm

4 x 3 Felder gebogen 3.150 x 800 x 2.250 mm 

2 x 3 Felder gerade 2.200 x 330 x 2.250 mm 

3 x 3 Felder gerade 2.840 x 330 x 2.250 mm

4 x 3 Felder gerade 3.570 x 330 x 2.250 mm 

Anwendungsbeispiele

Pop-Up PREMIUM Einzelpaneele 
Ideal bei partiellem Motivwechsel

P o p - U p  F a l t d i s p l a y s

Unsere PREMIUM Variante für partiellen Motivwechsel

Faltbares Präsentationssystem - gewölbt oder gerade

Aluminium Scherengitter mit Kunststoffverrieglern

Paneele werden mit Gummiringen am System fixiert

Transportcontainer - auch als Theke nutzbar

Optional: LED-Strahler, Transport-Container u.v.m.

Digitaldruck-Set für System und Transportkoffer

Einzelpaneele und Thekenbanderole

Beidseitig laminiertes Photopapier

Front mit UV-Schutz-, Rückseite mit Stop-Light-Laminat
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F a l t d i s p l a y s / M e s s e w ä n d e

Steckbares Messewand-System aus Aluminium

Inklusive Stabilisierungsstangen mit Sicherheitsclip

Zwei Bodenplatten sorgen für sicheren Stand

Inklusive gepolstertem Transporttrolley mit Rollen

Textildrucke werden mit Reißverschluß fixiert

Andere Formate bieten wir gerne auf Anfrage an

Optional: Textildruck und LED-Strahler mit Halterung

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Zipper-Wall Straight 200 2.000 x 2.300 x 450 mm

Zipper-Wall Straight 300 3.000 x 2.300 x 450 mm

Zipper-Wall Straight 400 4.000 x 2.300 x 450 mm

Zipper-Wall Straight 500 5.000 x 2.300 x 450 mm

Zipper-Wall  STRAIGHT
Neu im Programm - einfacher Transport und schneller Aufbau

Steckbares Banner-System aus Aluminium

Inklusive Bodenplatte und Transporttasche

Textildrucke werden mit Reißverschluß fixiert

Andere Formate bieten wir gerne auf Anfrage an

Optional: Textildruck und LED-Strahler mit Halterung

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Zipper-Wall Banner 600 600 x 2.000 x 250 mm

Zipper-Wall Banner 800 800 x 2.000 x 250 mm

Zipper-Wall Banner 100 1.000 x 2.000 x 250 mm

Zipper-Wall  BANNER
Unsere Alternative zum Roll-Up
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Z i p p e r - W a l lN
e

u e s  Pr o d u
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Steckbares Messewand-System aus Aluminium

Standfest ohne Bodenplatten dank gewölbter Form

Inklusive Stabilisierungsstangen mit Sicherheitsclip

Inklusive gepolstertem Transporttrolley mit Rollen

Textildrucke werden mit Reißverschluß fixiert

Andere Formate bieten wir gerne auf Anfrage an

Optional: Textildruck und LED-Strahler mit Halterung

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Zipper-Wall Curved 300 3.000 x 2.300 x 600 mm

Zipper-Wall Curved 400 4.000 x 2.300 x 800 mm

Zipper-Wall Curved 500 5.000 x 2.300 x 1.000 mm

Zipper-Wall  CURVED
Gewölbte Messewand ohne Standfüße

Steckbares Messewand-System aus Aluminium

Sehr standfest aufgrund der stark gewölbten Form

Inklusive Stabilisierungsstangen mit Sicherheitsclip

Inklusive gepolstertem Transporttrolley mit Rollen

Textildrucke werden mit Reißverschluß fixiert

Optional: Textildruck und LED-Strahler mit Halterung

Modell Breite x Höhe x Tiefe:

Zipper-Wall Moon 2.800 x 2.000 x 1.700 mm

Zipper-Wall  MOON
Ideal für Besprechungen auf Ihrem Messestand
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Zubehör & Detai ls

ALLEGRO®-Rahmen-Faltdisplay 
In zwei Varianten lieferbar - mit oder ohne Klemmleistentechnik

F a l t d i s p l a y s / A L L E G R O ®

Faltbares Messewand-System aus Aluminiumrahmen

Bestehend aus steckbarem Unter- und Oberteil

Hohe Standfestigkeit auch ohne Bodenplatten

Rahmenfüllungen aus 3 mm Hartschaum

Zwei Varianten - mit und ohne Klemmleistentechnik

Beide Ausführungen mit optionaler Blendenreihe

ALLEGRO® PLUS - perfekt für vorhandene A1-Plakate

Option Zubehör: Transporttasche und LED-Strahler

Option Druck: Digital-Direktdruck (ALLEGRO®) 

Modell Druckformat:

ALLEGRO® 6-teilig (3 x 2) 6 x 700 x 2.000 mm

ALLEGRO® 8-teilig (4 x 2) 8 x 700 x 2.000 mm

ALLEGRO® 10-teilig (5 x 2) 10 x 700 x 2.000 mm

ALLEGRO® Blendenreihe 700 x 300 mm

ALLEGRO® Plus 6-teilig (3 x 2) 6 x DIN A1 (594 x 841 mm)

ALLEGRO® PLUS 8-teilig (4 x 2) 8 x DIN A1 (594 x 841 mm)

ALLEGRO® Plus 10-teilig (5 x 2) 10 x DIN A1 (594 x 841 mm)

ALLEGRO® Plus Blendenreihe 700 x 270 mm
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IHR individuelles Standdisplay-Format  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!
Die eingesetzten Digitaldruckbanner bestechen 

durch eine hervorragende Druckqualität!

No-Frame Standdisplay 
Die individuelle Alternative - legen sie Ihr Format selber fest

M e s s e w ä n d e / N o - F r a m e

Messewand-System aus Aluminiumprofil

Spannrahmen-System für Textildrucke mit Flachkeder 

Inklusive Bodenplatten für hohe Standfestigkeit

Verschiedene Bautiefen stehen zur Auswahl

Individuelle Formate bieten wir auf Anfrage an

Optional: Textildruck auf verschiedenen Materialien

Weitere Informationen auf den Seiten 84 - 89

Beispiele Breite x Höhe:

No-Frame NFR50 1.000 x 2.250 mm

No-Frame NFR75 1.500 x 2.250 mm

No-Frame NFR120 2.500 x 2.500 mm
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No-Frame NFR30 
Bildpräsentation nahezu ohne sichtbaren Rahmen

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

N o - F r a m e

Hinterleuchteter Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 30 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung fertig montiert für die Wandmontage

Maximale Rahmengröße 2.000 x 1.000 mm

LED-Backlight Ausleuchtung - anschlußfertig

Optional: Textildrucke mit Flachkeder

Diverse Materialien stehen zur Auswahl 

Unbeleucheter Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 30 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Maximale Rahmengröße 3.000 x 1.500 mm

Optional: Textildrucke mit Flachkeder

Diverse Materialien stehen zur Auswahl
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Te x t i l s p a n n r a h m e n

No-Frame NFR50 
Ein- oder doppelseitig nutzbar - ohne Beleuchtung

Einseitig zur Wandmontage, doppelseitig für 

Deckenmontage oder als Bodenständer

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Bildpräsentation nahezu ohne sichtbaren Rahmen

Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 50 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Maximale Rahmengröße 6.000 x 3.000 mm

Unterschiedliche Montagemöglichkeiten und Nutzung

Wand- oder Deckenmontage und als Standdisplay

Optional: Textildrucke mit Flachkeder

Diverse Materialien stehen zur Auswahl
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No-Frame NFR75 
Einseitig für die Wandmontage - beleuchtet oder unbeleuchtet

N o - F r a m e

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Beleuchteter Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 75 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Maximale Rahmengröße 6.000 x 1.500 mm

LED-Edgelight Ausleuchtung - anschlußfertig

Unbeleuchteter Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 75 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Maximale Rahmengröße 6.000 x 3.000 mm

Unterschiedliche Montagemöglichkeiten und Nutzung

Einfache Wandmontage oder freistehendes Display

Optional für beide Varianten: Textildrucke mit Flachkeder

Diverse Materialien stehen zur Auswahl
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No-Frame NFR90 
Doppelseitiges Profil - beleuchtet oder unbeleuchtet

Te x t i l s p a n n r a h m e n

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Beleuchteter Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 90 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Maximale Rahmengröße 6.000 x 2.000 mm

LED-Edgelight Ausleuchtung - anschlußfertig

Unbeleuchteter Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 90 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Maximale Rahmengröße 6.000 x 3.000 mm

Unterschiedliche Montagemöglichkeiten und Nutzung

Wand- oder Deckenmontage und als Standdisplay

Optional für beide Varianten: Textildrucke mit Flachkeder

Diverse Materialien stehen zur Auswahl
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N o - F r a m e

No-Frame NFR120 
Einseitig für die Wandmontage - beleuchtet oder unbeleuchtet

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Beleuchteter Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 120 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Maximale Rahmengröße 6.000 x 2.500 mm

LED-Edgelight Ausleuchtung - anschlußfertig

Unbeleuchteter Textilspannrahmen aus Aluminium

Bautiefe 120 mm, Rahmenprofile silber eloxiert

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Maximale Rahmengröße 6.000 x 3.000 mm

Unterschiedliche Montagemöglichkeiten und Nutzung

Wand- oder Deckenmontage und als Standdisplay

Optional für beide Varianten: Textildrucke mit Flachkeder

Diverse Materialien stehen zur Auswahl
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Te x t i l s p a n n r a h m e nN
e

u e s  Pr o d u
k

t N E U
 

Beidseitiger Kundenstopper aus Aluminium

Textilspannrahmen-System, nahezu ohne Rahmen

Rutschfestes Fußteil aus Stahlblech (pulverbeschichtet)

Auslieferung erfolgt fertig montiert

Nutzung ausschließlich im Innenbereich

Optional: Textildrucke mit Flachkeder

Diverse Materialien stehen zur Auswahl

Modell Druckformat:

Kundenstopper A1 594 x 841 mm

Kundenstopper 70/100 700 x 1.000 mm

No-Frame Kundenstopper
Der Klassiker in neuer Variante

No-Frame Kundenstopper ECO
Die günstigere Alternative

Beidseitiger Kundenstopper aus Aluminium

Textilspannrahmen-System, nahezu ohne Rahmen

Auslieferung erfolgt demontiert, inklusive Werkzeug

Nutzung ausschließlich im Innenbereich

Optional: Textildrucke mit Flachkeder

Diverse Materialien stehen zur Auswahl

Modell Druckformat:

Kundenstopper ECO A1 594 x 841 mm

Kundenstopper ECO 70/100 700 x 1.000 mm
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P.O.S.  Säule 
Doppelseitiger Werbeträger für den P.O.S.

Modell/Ausführung: Werbefläche (Breite x Höhe):

POS -Säule 150 530 x 1.500 mm 

POS -Säule 190 590 x 1.900 mm 

POS -Säule 210 645 x 2.100 mm

K a r t o n  D i s p l a y s

Ideal für kurzfristige Aktionen und große Auflagen

Faltbare, ovale P.O.S. Säule aus Karton

Produktion schon ab 50 Stück je Größe möglich

Reinweißer 300-520 Gramm Alaska-Karton

Auflagenabhängig - Digital- oder Offsetdruck

Digitaldruck mit UV-Glanzpigmentierung

Offsetdruck mit glänzender Schutzlaminierung

Flach verpackt in Polybeutel oder Faltkarton 

Optionen: Blisterhaken, Faltdispenser, Standfuß u.v.m.
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P.O.S.  Produkt-Displays 
Verkaufsdisplays für verschiedene Einsatzzwecke

Wir bieten auch weitere, verschiedene POS-Displays  
aus Karton an - wir produzieren Verkaufsdisplays, z.B.  
für den Einzelhandel, Baumarkt oder auch den Lebens-
mittelhandel. 

Wir fertigen individuell  - angepasst an IHRE Produkte. 
Die Produktion ist bereits ab einer Auflage von 50 Stück 
möglich. Fragen Sie uns nach IHRER Lösung!

Andere Formate und  Ausführungen  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

K a r t o n  D i s p l a y s

Präsentationswand 
Steckbares Promotion-System

Ideal für Promotionaktionen im Innenbereich

Kostengünstige Alternative für große Auflagen

Steckbares Wandsystem, leicht zu transportieren

Produktion schon ab 50 Stück möglich

Auflagenabhängig - Digital- oder Offsetdruck

Digitaldruck mit UV-Glanzpigmentierung

Offsetdruck mit glänzender Schutzlaminierung

Flach verpackt in Polybeutel oder Faltkarton 

Fragen Sie uns nach IHRER Lösung!
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Umlaufend geöst - entweder direkt mit Schrauben 
und Dübeln auf der Wand fixiert oder mit Expander-
seil verspannt

Mit Kederschienen oben und unten, die durch  
Montagewinkel gespannt werden  
(für regelmäßigen Motivwechsel geeignet)

Wandbefestigung mit umlaufenden Kederschienen-
Rahmen (eher als feste Installation einzusetzen)

Mit einem komfortablen Lifter-System, dass durch die 
Verwendung von Kederschienen, Drahtseilzügen,  
Umlenkrollen und Handkurbel einen häufigen  
Motivwechsel sehr einfach werden lässt 
(Breiten bis 16 mtr. bei nahezu beliebiger Höhe)

Big Print OUTDOOR 
Einfacher Kederrahmen oder professionelle Lifter-Lösung

B i g  P r i n t s / D i g i t a l d r u c k

Unsere großformatigen Digitaldrucke sind ideale Wer-
beträger für Ihre Fassade, Ihr Parkhaus oder Ihre Wand-
flächen. Auch Anbringungen an Geländern, Brücken oder 
anderen festen Unterkonstruktionen sind kein Problem 
für uns – wir finden die richtige Lösung für Ihre bauliche 
Situation:

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Auf Wunsch übernehmen wir neben dem  

Digitaldruck auch die Montage vor Ort.

Liftersystem mit BigPrint (12 x 8 mtr.)

Spannrahmen mit BigPrint (6 x 3 mtr.)

Kederschienen-Rahmen mit BigPrint (4 x 2 mtr.)
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O u t d o o r

Äußerst wettbewerbsfähige Produktionsmöglichkeiten 
im Druckbereich: Großformate, einteilig bis maximal  
5 m Breite und in (fast) beliebiger Länge auf unterschied-
lichen Hochleistungsmaschinen.

Ein Beispiel aus unserem Maschinenpark  ist die Vutec 
5000R für hochauflösende Drucke bis 1000 dpi auf PVC, 
Netzvinyl, Bühnennessel, Fahnenstoff, transluzentem 
Material, SK-Folie und anderen be- und unbeschichte-
ten Rollenwaren. Sie bietet einen 8-farbigen Druck mit 
UV-trocknender Tinte und hat außerdem eine Weiß-
druckoption (keine Lösemittel, keine Umweltbelastung, 
keine Emissionen, höhere Resistenz gegen mechanische  

Einflüsse) bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 270 qm 
pro Stunde.

Weiterverarbeitung: Näherei, technische Konfektion  
(Zuschnitt, Hochfrequenzschweißstraße, Heißschweißen), 
Druckveredelung durch Heiß- und Kaltlamination, Flüssig- 
laminator zur Veredelung und zum Schutz digitaler 
Drucke auf LKW-/Anhängerplanen und SK-Folien.

Bilddatenverarbeitung: Wir können alle Dateiformate 
aus den gängigen Grafikprogrammen Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop oder Adobe InDesign verarbeiten. Im  
optimalen Fall liefern Sie uns bitte Druck-PDFs. 

Digitaler Großformatdruck

Kederschienen-Rahmen mit BigPrint (2,5 x 2,5 mtr.) Liftersystem (34 x 7 mtr.) auf Stahlkonstruktion

Kederschienen-Rahmen mit BigPrint (3,5 x 2,5 mtr.) Liftersystem mit BigPrint (6 x 6 mtr.)
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Big Print INDOOR 
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Großformate

B i g  P r i n t s / D i g i t a l d r u c k

Umlaufend geöst - entweder direkt mit Schrauben 
und Dübeln auf der Wand fixiert oder mit Expander-
seil verspannt

Mit Kederschienen oben und unten, die durch  
Montagewinkel gespannt werden  
(für regelmäßigen Motivwechsel geeignet)

Wandbefestigung mit umlaufenden Kederschienen-
Rahmen (eher als feste Installation einzusetzen)

Auch im Innenbereich bieten wir maßgeschneiderte 
Produkte für Ihre Großplakate:

IHR individuelles Großformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Auf Wunsch übernehmen wir neben dem  

Digitaldruck auch die Montage vor Ort.

Deckensystem mit Kederschienen

Kederschienen-System an Glasfassade

Deckensystem mit Kederschienen Kederschienen-Wandsystem



97

Äußerst wettbewerbsfähige Produktionsmöglichkeiten 
im Druckbereich: Großformate, einteilig bis maximal  
5 m Breite und in (fast) beliebiger Länge auf unterschied-
lichen Hochleistungsmaschinen.

Ein Beispiel aus unserem Maschinenpark  ist die Vutec 
5000R für hochauflösende Drucke bis 1000 dpi auf PVC, 
Netzvinyl, Bühnennessel, Fahnenstoff, transluzentem 
Material, SK-Folie und anderen be- und unbeschichte-
ten Rollenwaren. Sie bietet einen 8-farbigen Druck mit 
UV-trocknender Tinte und hat außerdem eine Weiß-
druckoption (keine Lösemittel, keine Umweltbelastung, 
keine Emissionen, höhere Resistenz gegen mechanische  

Einflüsse) bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 270 qm 
pro Stunde.

Weiterverarbeitung: Näherei, technische Konfektion  
(Zuschnitt, Hochfrequenzschweißstraße, Heißschweißen), 
Druckveredelung durch Heiß- und Kaltlamination, Flüssig- 
laminator zur Veredelung und zum Schutz digitaler 
Drucke auf LKW-/Anhängerplanen und SK-Folien.

Bilddatenverarbeitung: Wir können alle Dateiformate 
aus den gängigen Grafikprogrammen Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop oder Adobe InDesign verarbeiten. Im  
optimalen Fall liefern Sie uns bitte Druck-PDFs. 

Digitaler Großformatdruck

I n d o o r

Kederschienen-Rahmen zur Deckenmontage Kederschienen-Deckensystem mit Textildrucken

Kederschienen-Rahmen zur Deckenmontage Kederschienen zur Wandmontage
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Infoboard mit vier einseitig aufgesetzten Klapprahmen  
(DIN A1) auf freistehendem Standgestell

Hinweisschild (1.500 x 1.500 + 1.500 x 500 mm) 
mit Edelstahl-Standrohren

Einseitiges Hinweisschild 1.000 x 800 mm 
mit verzinkter Stahl-Unterkonstruktion

Hinweisschild mit  
Edelstahl-Standrohren

Hinweisschild mit  
Edelstahl-Standrohren

Hinweisbeschi lderung 
Für jeden Bedarf die richtige Lösung - Individuelle Fertigung

A u ß e n w e r b u n g

IHR individuelles Schildformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Auf Wunsch bieten wir das Full-Service-Paket an:  

Produktion, Druck und Montage vor Ort!

Viele verschiedene Ausführungen lieferbar

Individuelle Fertigung nach Ihren Vorgaben 

Hinweisschilder aus Alu-Verbund mit Edelstahlrohren

Aluminium-Infoboards mit verzinkten Stahlrohren

Großformatige Infoboards mit Klapprahmen

Standrohre für Fundamentmontage oder mit Boden-
platten für z.B. Asphaltflächen

Optional: Digitaldruck oder Folienbeschriftung 
und indirekte LED-Beleuchtung
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Hinweisschild 2.000 x 500 mm  
mit verzinkten Standrohren

Hinweisschild 1.00 x 500 mm  
mit verzinkten Standrohren, Fundamentmontage

Hinweisschild 500 x 1.000 mm  
mit verzinkten Standrohren

Infoboard mit beidseitig aufgesetzten Klapprahmen  
(2.400 x 1.600 mm) und verzinkten Standrohren

H i n w e i s b e s c h i l d e r u n g

Hinweisschild (2.000 x 2.000 + 2.000 x 500 mm)  
Fundamentmontage, doppelseitig beschriftet

Infoboard mit beidseitig aufgesetzten Klapprahmen  
(3.000 x 1.500 mm) auf freistehendem Standgestell
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Unsere Leuchttransparente für den Außenbereich 
werden anschlußfertig vorbereitet. Die Lieferung  

erfolgt ohne Zuleitung und Stecker. Die Montage muss 
von einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden. 

Leuchttransparente 
Individuelle Fertigung nach Ihren Vorgaben

A u ß e n w e r b u n g

Leuchttransparent mit umlaufendem Winkelrahmen

Leuchttransparent mit umlaufendem Winkelrahmen

Auslegertransparent mit beidseitigem Winkelrahmen

Leuchttransparent mit seitlichem Einschub Auslegertransparent mit beidseitiger Opalhaube

Leuchttransparent, einseitig, mit seitlichem Einschub

Viele verschiedene Ausführungen lieferbar

Individuelle Fertigung nach Ihren Vorgaben 

Wand- oder Deckenmontage sowie als Auslegerschild

Rahmen aus Aluminium-Hohlkammerprofil

Wahlweise lieferbar in silber eloxiert, pressblank oder 
nach RAL pulverbeschichtet

Lieferbar mit Opal-Haube oder Opal-Scheibe  
(mit umlaufendem Winkelrahmen)

LED-Technik, anschlußfertig (ohne Zuleitung)

Optional: Digitaldruck oder Folienbeschriftung

Auf Wunsch bieten wir das Full-Service-Paket an:  

Produktion, Druck und Montage vor Ort!
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Unsere Werbepylone für den Außenbereich werden 
anschlußfertig vorbereitet. Die Lieferung erfolgt  

ohne Zuleitung und Stecker. Die Montage muss von 
einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden. 

Werbepylone 
Hochwertige Werbepylone für den Außenbereich

L e u c h t r a n s p a r e n t e  u n d  P y l o n e

Werbepylon, 1.200 x 3.000 mm, gewölbt

Werbepylon, 800 x 2.000 mm, gewölbt Werbepylone, 1.000 x 2.500 mm, gewölbt

Werbepylon, 600 x 1.500 mm, gewölbt

Verschiedene Ausführungen lieferbar

Individuelle Fertigung nach Ihren Vorgaben 

Gewölbt oder gerade - beleuchtet oder unbeleuchtet

Profile in silber eloxiert oder nach RAL pulverbeschichtet

Beleuchtete Ausführung mit LED-Technik,  
anschlußfertig (ohne Zuleitung)

Inklusive Bodenplatten für die Montage auf Beton- 
fundamenten oder Asphaltflächen 

Optional: Digitaldruck oder Folienbeschriftung

Auf Wunsch bieten wir das Full-Service-Paket an:  

Produktion, Druck und Montage vor Ort!
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Unser Full-Service-Paket:  

Produktion, Digitaldruck, Anlieferung,  

Fundamentarbeiten und Montage.

Fahnenmasten 
Hochwertige Fahnenmasten in diversen Höhen

A u ß e n w e r b u n g

Fahnenmasten mit Teleskopausleger, 10  mtr. Höhe

Fahnenmasten mit Ausleger, 6  mtr. Höhe Fahnenmasten mit Teleskopausleger, 8  mtr. Höhe

Diverse Höhen und Ausführungen lieferbar

Hochwertige , zylindrische Aluminium-Fahnenmasten 
mit innenliegender Leinenführung

Aufbauhöhen von 5 mtr. bis 12 mtr. über Boden

Höhen bis 10 mtr. über Boden, inklusive Bodenhülse, 
12 mtr. Mast wird mit Kipphalterung geliefert

Optional: Teleskop-Ausleger und Hißfahnen
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F a h n e n m a s t e n

Beachflag SQUARE 
Die günstigere Alternative - in drei Größen

Mobiler Fahnenmast 
Unsere mobile XL-Variante

Modell: Gesamthöhe: Flaggenmaß:
Mobil „XL“ bis max. 5.400 mm 1.100 x 3.300 mm

Teleskopierbares Mastsystem aus Aluminium

Wasserbefüllbarer Kunststoff-Fuß (4 x 20 ltr.) 

Einsatz bei Windgeschwindigkeiten bis zu 45 km/h 

Drehbar gelagerter Teleskopausleger

Inklusive Transporttaschen für Mastsystem und Fahne

Modell: Gesamthöhe: Flaggenmaß:
SQUARE „XL“ 4.600 mm 850 x 3.750 mm
SQUARE „L“ 3.500 mm 850 x 2.650 mm
SQUARE „M“ 2.400 mm 600 x 1.550 mm

Steckbares Mastsystem aus Aluminium

im Innen- oder Außenbereich (bis Windstärke 6)

Schwarz pulverbeschichtete Aluminiumrohre

Rohrdurchmesser 28 mm, Wandstärke 1,5 mm

Unterschiedliche Bodenhalterungen lieferbar

Inklusive Transporttasche für Mastsystem und Fahne

Bodenplatte

Kreuzfuß

Erddorn
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Im Rahmen der Entwicklung von Shop-Systemen und 

Shop-Konzepten für diverse Großkunden sind in unserem 

Hause bereits viele unterschiedliche Lösungen entstanden.

Egal ob einfacher Klapprahmen oder Leuchtkasten, 

Acryl-Dispenser oder Kundenstopper, BigPrint-Systeme  

und Digitaldrucke, Prospektständer oder Banner- 

displays - für jeden Kunden gilt es, das entsprechende  

Shop-System zu finden. 

Um die Aufmerksamkeit auf ihr Schaufenster zu locken, 

verfügen wir über unterschiedlichste Displaylösungen, 

von der Vitrine bis hin zum individuellen Acryldisplay.

Für unseren Kunden Pandora übernehmen wir z.B. neben 

der Produktion diverser Digitaldrucke auch die Montage 

der Drucke, z.B. das Aufkaschieren von SK-Folien auf 

Schaufenstern oder innerhalb eines Shops.

Shop-Systeme 
Fordern Sie uns - wir liefern entwickeln und produzieren

S h o p - S y s t e m e
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S h o p - S y s t e m e
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In Zusammenarbeit mit unseren namhaften Kunden sind 

eine Vielfalt von individuellen Sonderdisplays entstanden. 

 

Ob Theken- oder Bodendisplay für den Innenbereich oder 

auch Systeme  für den Außenbereich - durch die zahl-

reichen, bisher von uns durchgeführten Projekte und 

realisierten Sonderdisplays verfügen wir über eine große 

Anzahl unterschiedlichster Display-Lösungen. Unsere 

verschiedenen Fertigungsschwerpunkte ermöglichen die 

Entwicklung von Sonder-Displays aus unterschiedlichsten 

Werkstoffen - wie z.B. Aluminium, Stahlblech, Draht, Acryl, 

Glas, Holz, Karton oder diverse Kunststoffe.

Thekendisplay mit 8“ Bildschirm und Helmhalterung

Verkaufsdisplays aus KartonZweitplatzierung Backwaren

Broschürendisplay mit Digitaldruck Vitrine mit beleuchteter Logohaube Fahrbarer Warenpräsenter

Sonderdisplays 
Für jeden Bedarf die richtige Lösung - Individuelle Fertigung!

S o n d e r d i s p l a y s
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Digital Signage - Wegweiser Überdimensionale - Einkaufstasche Wegweiser für den Außenbereich

LED-Buchstaben mit punktueller AusleuchtungLED-Buchstaben zur Deckenmontage

Leuchtkasten 4,5 x 1,75 mtr. mit partieller LED-Beleuchtung LED-Buchstaben 8 x 3 mtr.

S o n d e r d i s p l a y s
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Präsentationsdisplay für Kaminöfen Schaufenster-Podeste aus Acryl und Aluminium

Infodisplay mit DS-Monitor Standdisplay mit DS-Monitor Info-Stele aus Acryl

Leuchtkästen in Reihe gebaut - als Menüboard 

Sonderdisplays 
Für jeden Bedarf die richtige Lösung - Individuelle Fertigung!

S o n d e r d i s p l a y s
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Drehbarer Zubehör-Präsenter Beleuchtetes Reifendisplay Rollbarer Ölverkaufswagen  

Zahlteller mit integriertem KugelschreiberThekenaufsteller für die Gastronomie

S o n d e r d i s p l a y s

Inflatable in Sonderform Promotion-Zelt 3x3 mtr.
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Vitrine mit beleuchteter Logohaube Wegweiser-Tafel mit Leuchtwürfel Infodisplay aus Acryl

Standdisplay mit Alight Leuchtkasten Display für Cremetuben (Acryl weiß) Hinweisschild in Dreieckform

Leuchtsäule mit Helmhalterungen Verkaufsdisplay für Uhren Lindt-Hase, 100 cm Höhe (tiefgezogen)

Sonderdisplays 
Für jeden Bedarf die richtige Lösung - Individuelle Fertigung!

S o n d e r d i s p l a y s



111

Präsentationsdisplay mit Acryltaschen Standdisplay mit Klapprahmen Infostele und Z-Ständer aus Acryl 

Prospektständer mit DS-MonitorVerkaufsdisplay für GrillkohleGewölbter Prospektständer 

Losbox-Bodenständer aus Acryl Verkaufsdisplay aus Aluminium & Acryl Standdisplay mit Klapprahmen 

S o n d e r d i s p l a y s



112

N o t i z e n
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N o t i z e n
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Impressum 
© 2019 ALDISPLAYS® GmbH, Köln
Nachdruck nur mit Genehmigung der ALDISPLAYS® GmbH – technische Änderungen vorbehalten.
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 Bitte unterbreiten Sie uns ein Angebot über:

Produktbeschreibung:                                 Katalogseite: Staffelangebot über:

10 / 50 / 100 / 250 / 500 /              Stück

Profil:

Format:

Farbe:

Produktbeschreibung:                                 Katalogseite: Staffelangebot über:

10 / 50 / 100 / 250 / 500 /              Stück

Profil:

Format:

Farbe:

 Bitte das Angebot an folgende Anschrift, per Fax oder E-mail:

Firma:

Branche:

Ansprechpartner:    Funktion:

E-Mail:

Straße:    Land:

PLZ:/Ort:

Telefon:    Durchwahl:

Telefax:          Bitte rufen Sie uns an!

 FAX-Anfrage  - NUR für Deutschland und Österreich: (+49) 221 / 968 448-88              

F a x - A n f r a g e



ZENTRALE IN DEUTSCHLAND

ALDISPLAYS® GmbH

Paul-Henri-Spaak-Straße 17-19

D-51069 Köln

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.de

Web: www.aldisplays.de

VERTRETUNG IN ÖSTERREICH

ALDISPLAYS® GmbH

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.at

Web: www.aldisplays.at

REPRÄSENTANZ IN DER SCHWEIZ

ast Display + Design GmbH

Pfadackerstraße 9

CH-8957 Spreitenbach

Telefon: +41 56 41830-10

E-Mail: info@aldisplays.ch

Web: www.aldisplays.ch


