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Infoboard mit vier einseitig aufgesetzten Klapprahmen  
(DIN A1) auf freistehendem Standgestell

Hinweisschild (1.500 x 1.500 + 1.500 x 500 mm) 
mit Edelstahl-Standrohren

Einseitiges Hinweisschild 1.000 x 800 mm 
mit verzinkter Stahl-Unterkonstruktion

Hinweisschild mit  
Edelstahl-Standrohren

Hinweisschild mit  
Edelstahl-Standrohren

Hinweisbeschi lderung 
Für jeden Bedarf die richtige Lösung - Individuelle Fertigung

A u ß e n w e r b u n g

IHR individuelles Schildformat  

bestimmen Sie selbst – gerne beraten wir Sie!

Auf Wunsch bieten wir das Full-Service-Paket an:  

Produktion, Druck und Montage vor Ort!

Viele verschiedene Ausführungen lieferbar

Individuelle Fertigung nach Ihren Vorgaben 

Hinweisschilder aus Alu-Verbund mit Edelstahlrohren

Aluminium-Infoboards mit verzinkten Stahlrohren

Großformatige Infoboards mit Klapprahmen

Standrohre für Fundamentmontage oder mit Boden-
platten für z.B. Asphaltflächen

Optional: Digitaldruck oder Folienbeschriftung 
und indirekte LED-Beleuchtung
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Hinweisschild 2.000 x 500 mm  
mit verzinkten Standrohren

Hinweisschild 1.00 x 500 mm  
mit verzinkten Standrohren, Fundamentmontage

Hinweisschild 500 x 1.000 mm  
mit verzinkten Standrohren

Infoboard mit beidseitig aufgesetzten Klapprahmen  
(2.400 x 1.600 mm) und verzinkten Standrohren

H i n w e i s b e s c h i l d e r u n g

Hinweisschild (2.000 x 2.000 + 2.000 x 500 mm)  
Fundamentmontage, doppelseitig beschriftet

Infoboard mit beidseitig aufgesetzten Klapprahmen  
(3.000 x 1.500 mm) auf freistehendem Standgestell
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Unsere Leuchttransparente für den Außenbereich 
werden anschlußfertig vorbereitet. Die Lieferung  

erfolgt ohne Zuleitung und Stecker. Die Montage muss 
von einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden. 

Leuchttransparente 
Individuelle Fertigung nach Ihren Vorgaben

A u ß e n w e r b u n g

Leuchttransparent mit umlaufendem Winkelrahmen

Leuchttransparent mit umlaufendem Winkelrahmen

Auslegertransparent mit beidseitigem Winkelrahmen

Leuchttransparent mit seitlichem Einschub Auslegertransparent mit beidseitiger Opalhaube

Leuchttransparent, einseitig, mit seitlichem Einschub

Viele verschiedene Ausführungen lieferbar

Individuelle Fertigung nach Ihren Vorgaben 

Wand- oder Deckenmontage sowie als Auslegerschild

Rahmen aus Aluminium-Hohlkammerprofil

Wahlweise lieferbar in silber eloxiert, pressblank oder 
nach RAL pulverbeschichtet

Lieferbar mit Opal-Haube oder Opal-Scheibe  
(mit umlaufendem Winkelrahmen)

LED-Technik, anschlußfertig (ohne Zuleitung)

Optional: Digitaldruck oder Folienbeschriftung

Auf Wunsch bieten wir das Full-Service-Paket an:  

Produktion, Druck und Montage vor Ort!
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Unsere Werbepylone für den Außenbereich werden 
anschlußfertig vorbereitet. Die Lieferung erfolgt  

ohne Zuleitung und Stecker. Die Montage muss von 
einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden. 

Werbepylone 
Hochwertige Werbepylone für den Außenbereich

L e u c h t r a n s p a r e n t e  u n d  P y l o n e

Werbepylon, 1.200 x 3.000 mm, gewölbt

Werbepylon, 800 x 2.000 mm, gewölbt Werbepylone, 1.000 x 2.500 mm, gewölbt

Werbepylon, 600 x 1.500 mm, gewölbt

Verschiedene Ausführungen lieferbar

Individuelle Fertigung nach Ihren Vorgaben 

Gewölbt oder gerade - beleuchtet oder unbeleuchtet

Profile in silber eloxiert oder nach RAL pulverbeschichtet

Beleuchtete Ausführung mit LED-Technik,  
anschlußfertig (ohne Zuleitung)

Inklusive Bodenplatten für die Montage auf Beton- 
fundamenten oder Asphaltflächen 

Optional: Digitaldruck oder Folienbeschriftung

Auf Wunsch bieten wir das Full-Service-Paket an:  

Produktion, Druck und Montage vor Ort!
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Unser Full-Service-Paket:  

Produktion, Digitaldruck, Anlieferung,  

Fundamentarbeiten und Montage.

Fahnenmasten 
Hochwertige Fahnenmasten in diversen Höhen

A u ß e n w e r b u n g

Fahnenmasten mit Teleskopausleger, 10  mtr. Höhe

Fahnenmasten mit Ausleger, 6  mtr. Höhe Fahnenmasten mit Teleskopausleger, 8  mtr. Höhe

Diverse Höhen und Ausführungen lieferbar

Hochwertige , zylindrische Aluminium-Fahnenmasten 
mit innenliegender Leinenführung

Aufbauhöhen von 5 mtr. bis 12 mtr. über Boden

Höhen bis 10 mtr. über Boden, inklusive Bodenhülse, 
12 mtr. Mast wird mit Kipphalterung geliefert

Optional: Teleskop-Ausleger und Hißfahnen
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F a h n e n m a s t e n

Beachflag SQUARE 
Die günstigere Alternative - in drei Größen

Mobiler Fahnenmast 
Unsere mobile XL-Variante

Modell: Gesamthöhe: Flaggenmaß:
Mobil „XL“ bis max. 5.400 mm 1.100 x 3.300 mm

Teleskopierbares Mastsystem aus Aluminium

Wasserbefüllbarer Kunststoff-Fuß (4 x 20 ltr.) 

Einsatz bei Windgeschwindigkeiten bis zu 45 km/h 

Drehbar gelagerter Teleskopausleger

Inklusive Transporttaschen für Mastsystem und Fahne

Modell: Gesamthöhe: Flaggenmaß:
SQUARE „XL“ 4.600 mm 850 x 3.750 mm
SQUARE „L“ 3.500 mm 850 x 2.650 mm
SQUARE „M“ 2.400 mm 600 x 1.550 mm

Steckbares Mastsystem aus Aluminium

im Innen- oder Außenbereich (bis Windstärke 6)

Schwarz pulverbeschichtete Aluminiumrohre

Rohrdurchmesser 28 mm, Wandstärke 1,5 mm

Unterschiedliche Bodenhalterungen lieferbar

Inklusive Transporttasche für Mastsystem und Fahne

Bodenplatte

Kreuzfuß

Erddorn



ZENTRALE IN DEUTSCHLAND

ALDISPLAYS® GmbH

Paul-Henri-Spaak-Straße 17-19

D-51069 Köln

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.de

Web: www.aldisplays.de

VERTRETUNG IN ÖSTERREICH

ALDISPLAYS® GmbH

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.at

Web: www.aldisplays.at

REPRÄSENTANZ IN DER SCHWEIZ

ast Display + Design GmbH

Pfadackerstraße 9

CH-8957 Spreitenbach

Telefon: +41 56 41830-10

E-Mail: info@aldisplays.ch

Web: www.aldisplays.ch




