
Digitale wetterfeste Infostele in 55 Zoll. Innovative und verbesserte Kontruktion in neuem Design. IP56 
zertifizierter SAMSUNG Monitor mit 2500cd Helligkeit und vandalismus geschützem 
Schutzglas und eingebautem S7 Player. Integrierter HDBAseT Eingang, sowie USB und LAN. 

Digital weatherproof information totem in 55 inches. Innovative and improved construction in a new design. 
IP56 certified SAMSUNG monitor with 2500cd brightness and protected against vandalism
Protective glass and built-in S7 player. Integrated HDBAseT input, as well as USB and LAN.
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Total weight: 73,1kg
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Modell OH55A-S

Bilddiagonale 140cm (55 Zoll) 

Bildbreite ca. 1209 x 680mm 

Auflösung 1080 x 1920

Leuchtstärke 3500cd/m²

Stromverbrauch 292 Watt 

Abmessungen cm 1260 x 731mm

Tiefe 8,5 cm 

Gewicht 46,1kg 

Einsatzgebiete 24/7 Digital Signagelösung in wetterfesten Gehäuse nach IP56

Dauereinsatz Ja - 24/7 Betrieb - 1 Neustart pro Tag empfohlen

PC / Mediaplayer SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) Mediaplayer/

1.7GHz Quad-Core CPU, 2,5 GB RAM DDR4 , 8GB Speicher (4,2 GB frei)

Kontrast 5.000:1

Helligkeit  3500cd

Display Colours  72% Farbraum, 16,7 M

Bildschirm Edge LED

Fernbedienung ja

Anschlüsse Digital-In: 2x HDMI, HDBAseT

Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke

Steuerung: RS232C: in/out

Netzwerk: RJ45
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USB, Infrarot u. Umgebungssensor


