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Anwendungsbeispiele

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

500/700 500 x 700 mm

700/1.000 700 x 1.000 mm

LED-Light -  einseit ig 
LED-Technik in einseitiger Ausführung für die Wandmontage

L e u c h t k ä s t e n

Leuchtkasten-Korpus aus Aluminium (Bautiefe 27mm)

Einseitige Ausführung zur Wandmontage

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Aluminium-Klapprahmen (30er Profil Gehrung)

Korpus und Klapprahmen silber eloxiert (EV 1)

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Kantenbeleuchtung mit LED-Technologie

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck

Alle Standard-Formate sind kurzfristig ab Lager 
lieferbar. Andere Formate, Ausführungen und 
Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!
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Anwendungsbeispiele

Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

500/700 500 x 700 mm

700/1.000 700 x 1.000 mm

LED-Light -  doppelseit ig 
LED-Technik in doppelseitiger Ausführung für die Deckenmontage

L e u c h t k ä s t e n

Leuchtkasten-Korpus aus Aluminium (Bautiefe 35mm)

Doppelseitige Ausführung inklusive Deckenmontageset

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Aluminium-Klapprahmen (30er Profil Gehrung)

Korpus und Klapprahmen silber eloxiert (EV 1)

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Kantenbeleuchtung mit LED-Technologie

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck

Alle Standard-Formate sind kurzfristig ab Lager 
lieferbar. Andere Formate, Ausführungen und 
Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!
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Standard-Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

Auf Wunsch bieten wir 
 auch die Produktion 

von hochwertigen 
Druckdias im Sieb- 

oder Digitaldruck an.

Fragen Sie uns danach! 

Anwendungsbeispiele

Alight -  einseit ig 
Die gewölbte Variante für die Wandmontage

L e u c h t k ä s t e n

Gewölbter Leuchtkasten für die Wandmontage

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Seitliche Klemmprofile (40er Profil, silber eloxiert)

Boden- und Deckel in RAL9006 pulverbeschichtet

Anschlußfertig mit Zuleitung und Stecker

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck
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Flatl ight -  LED-Schaukasten 
NEU - LED-Technik - für den Außenbereich

Posterformat: Außenmaß (Breite x Höhe):

594 x 841 mm 737 x 984 m

841 x 1.189 mm 984 x 1.332 mm

700 x 1.000 mm 843 x 1.143 mm

800 x 1.200 mm 943 x 1.343 mm

1.000 x 1.400 mm 1.143 x 1.543 mm

1.174 x 1.739 mm 1.317 x 1.882 mm

1.185 x 1.750 mm 1.328 x 1.893 mm

Anwendungsbeispiele & Detai ls

L e u c h t k ä s t e n

Leuchtkasten für den Außenbereich zur Wandmontage

Aluminium-Korpus mit ESG-Sicherheitsglas-Flügel

Passepartout-Optik und Zylinderschloss (2 Schlüssel) 

Bequeme Öffnung durch Gasdruckfedern

Flügel wird in Offen-Stellung sicher gehalten

Hochwertige LED-Beleuchtung für optimale Sichtbarkeit

Einfacher Plakatwechsel dank Klemmleistentechnik

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck
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Standard-Formate: Einlegeformat:

DIN A1 594 x 841 mm

Breite 237 237 x 1.240 mm

Breite 343 343 x 1.240 mm

Breite 445 445 x 1.540 mm

2 x DIN A1 594 x 1.682 mm

2 x 70/100 700 x 2.000 mm

Anwendungsbeispiele

Waylight 
Die gewölbte Standleuchtsäule

L e u c h t s ä u l e n

Gewölbte Leuchtsäule für den Innenbereich

Beidseitig mit Drucken bestückbar

Seitliche Klemmprofile (40er Profil, silber eloxiert)

Inklusive APET-Abdeckscheibe

Bodenplatte und Deckel in RAL9006 pulverbeschichtet

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Hochwertige Marken-LED (Tageslicht / 5000 K)

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Wir bieten auch die Produktion von  

hochwertigen Digitaldrucken an.
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Standard-Format: Einlegeformat:

DIN A1 (Gesamthöhe 1.200 mm) 594 x 841 mm

Standard-Format: Einlegeformat:

2 x DIN A1 594 x 1.682 mm

2 x 70/100 700 x 2.000 mm

Classic Leuchtsäule 
NEU - der Klassiker - jetzt mit LED-Technik

LED-Light freistehend 
NEU - freistehend - ein attraktiver Eyecatcher

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

L e u c h t s ä u l e n

Klassische Leuchtsäule für den Innenbereich

Beidseitig mit Drucken bestückbar

Beidseitiger Klapprahmen (25er Profil Gehrung)

Bodenplatte in RAL9006 pulverbeschichtet

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck

Freistehender LED Leuchtkasten für den Innenbereich

Leuchtkasten-Korpus aus Aluminium (Bautiefe 35mm)

Doppelseitige Ausführung inklusive Deckenmontageset

Nutzbar im Hoch- oder Querformat

Aluminium-Klapprahmen (30er Profil Gehrung)

Korpus und Klapprahmen silber eloxiert (EV 1)

Anschlußfertig mit Netzteil, Zuleitung und Stecker

Kantenbeleuchtung mit LED-Technologie

Hochwertige Marken-LED´s (Tageslicht / 5000 K)

Optional: Hochwertige Druckdias im Digitaldruck
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