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Flatlight
LED-Schaukasten

Outdoor Premium Poster Case
IP56   •   waterproof   •   state of the art manufacted showcase with LED-Light   •   secured with lock for inside
poster protection   •   suitable for public outdoor use   •   easy to use poster changing system

Outdoor Premium Schaukasten
IP56   •   wetterfest   •   moderner Schaukasten mit LED-Beleuchtung für den Außeneinsatz   •   abschließbar 
und wetterfest   •   einfacher Motivwechsel
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62
 m

m

SIZE (A)
GRÖßE (A)

S
IZ

E
 (

B
)

G
R

Ö
ß

E
 (

B
)

S
IZ

E
 (

C
)

G
R

Ö
ß

E
 (

C
)

80 mm

4mm SAFETY GLASS
4 mm SICHERHEITSGLAS

SNAP PROFILE
KLAPP-PROFIL

POSTER
PLAKAT

8mm LED PANEL
8 mm LED RAHMEN

0,5mm METAL SHEET
0,5 mm METALLRÜCKWAND

4mm SAFETY GLASS
4 mm SICHERHEITSGLAS

LOCK
ZYLINDERSCHLOß

ALUMINIUM PROFILE
ALUMINIUMPROFIL

VISIBLE SIZE
SICHTMAß

81 mm

Poster size Visible size
Size

(A x B x C)
Locks Power Net weight

Plakatformat Sichtmaß
Größe

(A x B x C)
Schlösser Leistung Netto Gewicht

A1 (594 x 841 mm) 571 x 818 mm 737 x 984 x 70 mm 1 27,3 W 22,19 kg

A0 (841 x 1189 mm) 818 x 1166 mm 984 x 1332 x 70 mm 2 38,4 W 36,01 kg

700 x 1000 mm 677 x 977 mm 843 x 1143 x 70 mm 1 32,3 W 27,75 kg

800 x 1200 mm 777 x 1177 mm 943 x 1343 x 70 mm 2 35 W 38,36 kg

1000 x 1400 mm 977 x 1377 mm 1143 x 1543 x 70 mm 2 72 W 45,72 kg

40“ x 60“ 993 x 1501 mm 1159 x 1667 x 70 mm 2 76,2 W 50,27 kg

1185 x 1750 mm 1162 x 1727 mm 1328 x 1893 x 70 mm 2 88 W 65,55 kg

1200 x 1800 mm 1177 x 1777 mm 1343 x 1943 x 70 mm 2 90 W 68,50 kg


