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UV-C wird seit Jahrzehnten zur Desinfek�on eingesetzt 

In jeder Trinkwasserau�ereitung

z.B. New York oder Berlin

In den Klimaanlagen 
fast aller Megaflughäfen

z.B. Singapore, Shanghai

Zur Desinfek�on 
von Verpackungen

z.B. Babynahrung, Joghurtbecher, 
Trinkverpackungen

Heraeus Technologie kommt seit Jahrzehnten in vielen Anwendungen weltweit zum Einsatz

In vielen Krankenhäusern

z.B. in Shanghai oder Peking, 



Weltklasse-Lampen von Heraeus - Made in Germany

Heraeus Entkeimungslampen
Höchster UV-Flux durch einzigar�ges Elektrodendesign für unschlagbare Desinfek�onsleistung
Einzigar�ge Longlife-Beschichtung für eine Betriebsdauer von bis zu 16.000 Stunden
Inhouse-Quarz-Kompetenz sichert höchste Materialqualität

Heraeus Produk�on - Made in Germany 
Eine der weltweit größten und modernsten UV-Produk�ons-Kapazitäten
Flexible und schnelle Hochlauffähigkeit
Zer�fizierte Produk�on nach ISO 9001Permanente Prozesskontrolle mit SPC (Sta�s�sche Prozesskontrolle) und KPI-Daten



Der Allrounder für den b2b-Einsatz



Air W: Meistverkaufter Luftreiniger 
mit bewährter Effizienz

❯ Universelles UV-C-Luftreinigungsgerät zur Wand-
oder Standmontage

❯ Luftstrom optimiert. Erzeugt eine konstante und 
zugfreie Luftzirkulation im Raum

❯ Getestet unter realen Bedingungen am Fraunhofer-
Institut für Bauphysik

❯ Hochleistungs-UV-C-Lampe mit 16.000 Stunden 
Lebensdauer

❯ Kein wartungsintensiver Filter
❯ Geringer Stromverbrauch
❯ Preis: 2.399,00 € zzgl. MwSt.

Ein konstanter Lu�strom sorgt für eine ausgewogene Zirkula�on 
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❯ Luftstrom optimiert. Erzeugt eine konstante und 
zugfreie Luftzirkulation im Raum
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❯ Kein wartungsintensiver Filter
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❯ Preis: 2.499,00 CHF zzgl. MwSt.

Ein konstanter Lu�strom sorgt für eine ausgewogene Zirkula�on 



SystemVergleich Luftreinigungsgeräte 
− UV-Licht vs. Filter -

UV-C Lu�reiniger HEPA Gerät 1 HEPA Gerät 2

Hersteller Heraeus Soluva Air W Trotec TAC V+ AirPurFilter / Schnell2

Anschaffungskosten (UVP-ne�o) 2.399,- € 3.375,-€ 2.900,- €

Lieferkosten Frei Haus 72,- 120,-

Installa�onskosten Selbstmontage oder nach Angebot ? ?

Verpackungsgewicht 35 kg 90 kg 200 kg

Abmessungen 998 x 197 x 685 mm (LxBxH) 690 x 610 x 1300 mm 712 x 508 x 2.354 mm (LxBxH)

Lebensdauer 1600 Betriebsstunden/Jahr 
(Lebensdauer Heraeus UV-C-Leuchte) 10 Jahre (= Betr.16.000 Std) Referenzwert 10 Jahre Referenzwert 10 Jahre

Kosten / Energieverbrauch / Jahr 78,- € (351 kWh / 1600 Betr. Std.) 60,- € (276 kWh/1600 Betr. Std.) 98,- € (447 kWh/1600 Betr. Std.) 

Filterkosten/Jahr (Wechsel alle 6 Monate)
Filter, Wechsel, Entsorgung/Jahr 0€ 1.390,- € für 2 Filtersätze/Jahr

200,- € Wechsel und Entsorgung  
828,- € für 2 Filtersätze/Jahr
200,- € Wechsel und Entsorgung

Test unter Realbedingungen – z.B. Fraunhofer 
Ins�tut, Biotech, Uni Tübingen   
Gesamt-Ne�o-Anschaffungs- und 
Betriebskosten bezogen auf 10 Jahre 3.279,- € 19.947,- € 14.250,- €

UV-C Technik schlägt Filtersyteme deutlich, insbesondere bei Betriebskosten und Effizienz auf 10 Jahre.

SystemVergleich Luftreinigungsgeräte 
− UV-Licht vs. Filter -

UV-C Lu�reiniger HEPA Gerät 1 HEPA Gerät 2

Hersteller Heraeus Soluva Air W Trotec TAC V+ AirPurFilter / Schnell2

Anschaffungskosten (UVP-ne�o) 2.499,- CHF 3.475,- CHF 2.900,- CHF

Lieferkosten Frei Haus 72,- 120,-

Installa�onskosten Selbstmontage oder nach Angebot ? ?

Verpackungsgewicht 35 kg 90 kg 200 kg

Abmessungen 998 x 197 x 685 mm (LxBxH) 690 x 610 x 1300 mm 712 x 508 x 2.354 mm (LxBxH)

Lebensdauer 1600 Betriebsstunden/Jahr 
(Lebensdauer Heraeus UV-C-Leuchte) 10 Jahre (= Betr.16.000 Std) Referenzwert 10 Jahre Referenzwert 10 Jahre

Kosten / Energieverbrauch / Jahr 78,- CHF (351 kWh / 1600 Betr. Std.) 60,- CHF  (276 kWh/1600 Betr. Std.) 98,- CHF (447 kWh/1600 Betr. Std.) 

Filterkosten/Jahr (Wechsel alle 6 Monate)
Filter, Wechsel, Entsorgung/Jahr 0,- CHF 1.390,- CHF für 2 Filtersätze/Jahr

200,- CHF Wechsel und Entsorgung  
828,- CHF für 2 Filtersätze/Jahr
200,- CHF Wechsel und Entsorgung

Test unter Realbedingungen – z.B. Fraunhofer 
Ins�tut, Biotech, Uni Tübingen   
Gesamt-Ne�o-Anschaffungs- und 
Betriebskosten bezogen auf 10 Jahre 3.379,- CHF 20.947,- CHF 14.250,- CHF

UV-C Technik schlägt Filtersyteme deutlich, insbesondere bei Betriebskosten und Effizienz auf 10 Jahre.



Leistungsstarke und innovative 
Technologie von Heraeus

Mit Viren kontaminierte Lu�
Saubere Lu�

Hochenerge�sches UV-C-Licht tötet das Virus sofort ab



Professionelle UV-C Anlagen sind 
gefahrenlos einsetzbar

Keine Immunität von Viren, 
Bakterien und Pilzen

Chemiefrei Kein ungewollter Lichtaustri�

Ohne Ozon Ohne Filter Ohne Beiprodukte





Studie Universitätsklinikum 
Tübingen
Getestet wurde die Oberflächen-
desinfek�on mit zwei Soluva® 
Produkten. Das Besondere an der Studie 
ist, dass die Produkte unter realen 
Anwendungsbedingungen mit dem 
ak�ven Erreger getestet wurden. 

Das Ergebnis: 99,9999% Inak�vierung 
des SARS-CoV-2 Virus.

Soluva® - Bewiesene Wirksamkeit

Studien von unabhängigen Instituten bestätigen: 

Soluva® Systeme zerstören mehr als 99% des Covid-19-Erregers in der Luft und auf 
Oberflächen

UV-Licht in einer Wellenlänge von 200 bis 300 nm spaltet die RNA von Viren, wie z.B. dem Corona-Virus, und 
anderen Mikroorganismen und wirkt so stark viruzid. 

Studie biotec GmbH

Das unabhängige Hygieneins�tut
biotec GmbH hat die vollständige 
Inak�vierung von Surrogatviren in     
UV-C-Lu�reinigern nachgewiesen.

Der Bericht von biotec belegt, dass 
das getestete UV-C-Gerät mindestens 
99,999% der Surrogatviren zerstört. 

Studie Fraunhofer Ins�tut

Es wurde erstmals unter Realbedingungen 
nachgewiesen, dass die Virenlast in einem 
Klassenzimmer durch UV-C Reinigung 
signifikant gesenkt werden kann.

In dem Raum wurde die Lu� mit Heraeus 
Soluva® Geräten umgewälzt und mit UV-C 
Licht gereinigt. Messungen zeigten, dass die 
Virenanzahl bis zu 99% reduziert werden 
konnte.



Hört sich das teuer an !?! Nein, das rechnet sich schnell

2.399,00 € 

Hört sich das teuer an !?! Nein, das rechnet sich schnell

2.399,00 € 

2.000,00 CHF
21,00 %

2.420,00 CHF
20

121,00 CHF
1.052,70 CHF

2,5

2.499,00 CHF



Luftreinigung durch UV-C Licht mit 
deutlichen Vorteilen

UV-C Licht HEPA Filter

Filtertechnik Inak�vierung der Viren durch Licht Konzentra�on der Viren im Filter

Wirkung

Tötung der Viren in Echtzeit Viren sind nicht getötet, nur gesammelt

Gefahr von Schimmelbildung

Funk�onsbeinträch�gung bei fehlerha�em Filtereinbau

Kein Austri� von UV-C Licht 100%ige Dichtheit des Filters kann nicht garan�ert werden

1

Wartungsaufwand Prak�sch wartungsfrei Wartungsintensiv

Wirkung
Sehr geringe Betriebskosten Hohe Betriebskosten durch häufigen Filterwechsel alle 800h

Lampentausch erst nach 16.000 Betriebsstunden nö�g Gesundheitliche Risiken durch kontaminierte Filter

2

Betrieb Leiser Betrieb durch angepassten Lü�ermodus Lautstarker Betrieb durch hohe Lü�erleistung

Wirkung
Kaum Störgeräusche im Raum Betrieb etwa in Klassenräumen nicht möglich

Keine Geruchsbildung Freisetzung von Gerüchen und Eigengerüchen der Filter

3

UV-C Lu�reiniger sind Geräten mit physischen Filtern technologisch und prak�sch überlegen –
Alle Viren und auch etwaige Muta�onen werden sofort vernichtet – auch Covid 19 Delta oder Omikron



Filtergeräte sind extrem aufwendig zu warten –
Entsorgung = Sondermüll !!!

HEPA Filterwechsel
im Vollschutzanzug

Schadsto�elastete Filter müssen gemäß der 
jeweiligen Bes�mmung entsorgt werden. Sie 
sind lu�dicht in Entsorgungssäcke zu 
verpacken und können dann fachgerecht 
entsorgt werden. Coronaviren überleben nach 
jetzigem Kenntnisstand maximal 24 Stunden 
auf Oberflächen (Niedersächsisches 
Landesgesundheitsamt). Sollte der Filter jedoch 
direkt nach dem Betrieb gewechselt werden, 
müssen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten 
werden.

www.heylo.de

Viren werden im Filter 
gesammelt und überleben

UV-C-Lu�reiniger sind Filtern technologisch und prak�sch überlegen – Alle Viren werden sofort abgetötet.
Auch alle COVID19 Muta�onen werden sofort zerstört!

Kein Filterwechsel 
bei UV-C-Lu�reiniger



Backup Zum selber rechnen !

Ø Lu�durchsatz 300 m³/h
Raumbreite 7,50 m
Raumlänge 6,80 m
Raumhöhe 2,75 m
Fläche 51 m²
Volumen 140,25 m³
Reinigung 2,14 fach/Stunde



• UV-C-Strahlung kann nega�ve gesundheitliche Wirkungen haben. 
• Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) rät darum dringend, 

bei Einsatz mobiler Geräte mit UV-C Technik darauf zu achten, 
dass diese Geräte keine UV-C-Strahlung – direkt oder diffus –
in den Raum abgeben (BfS 2020). 

• Ist dies jedoch der Fall, dürfen solche Geräte nur dann in Betrieb 
genommen werden, wenn keine Personen im Raum anwesend sind 
bzw. eine Bestrahlung der Personen ausgeschlossen ist. 

• Die Bestrahlung von Augen und Haut ist unbedingt zu vermeiden. 
• Die IRK und das BfS empfehlen, sich von den Herstellern 

Angaben zum sicheren Betrieb (Vermeiden des direkten Kontakts 
mit UV-C-Strahlung) geben zu lassen.

Kommission Innenraumlu�hygiene des 

Umweltbundesamts

UV-C Strahlung ist in der Lage, SARS-CoV-2 Viren zu inak�vieren.
Welche Strahlungsdosen beim Einsatz von UV-C in mobilen Lu�reinigern 
ausreichend sind, bedarf weiterer Au�lärung. 
Die IRK empfiehlt, sich vor Beschaffung und Einsatz mobiler Lu�reiniger mit 
UV-C von den Herstellern überprü�are Nachweise zur Wirksamkeit auch 
beim Einsatz unter Realraumbedingungen, wie in Klassenräumen, geben zu 
lassen; dies gilt insbesondere für die notwendige Bestrahlungsintensität 
und die Verweildauer der virenbeladenen Par�kel innerhalb der bestrahlten 
Zone. 











Alle Anforderungen und Empfehlungen der IRK für die 
Lu�reinigung mit UV-C Strahlung sind in der Studie des 
Fraunhofer Ins�tuts bestä�gt.  
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